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جهاز رش على البارد بسعة شديدة الانخفاض للتثبيت على السيارات النطاق الجوي

يمثل جهاز Micron AU9000 الجيل الأحدث من أجهزة الرش على البارد ذات السعة شديدة الانخفاض المخصصة للتثبيت على 
السيارات. وهو مصمم ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات المرض، وهو مجهَّز بالعديد من الميزات التقنية 
المبتكرة الجديدة. وتشتمل الاستخدامات على مكافحة ذبابة البعوض البالغة والآفات المماثلة، فضلا عن التطهير ومكافحة الروائح.

(WHOPES 2018) يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات المرض
تحكم متميزّ ودقيق في حجم قطرات الرش

مناسب للاستخدام مع التركيبات التقليدية والمائية غير القابلة للامتزاج وذات السعة شديدة الانخفاض
يساعد التصميم المبتكر لفوهة الرش الدواميَّة على إنتاج قطرات متحكمَّ بها بدقة وبالأحجام المثلى من أجل مكافحة فعالة للآفات 

و20 ميكرونًا للأجهزة المعتمدة على النفط وبين20 و25 ميكرونًا للأجهزة المعتمدة على المياه). (بمتوسط حجم قطر بين15

ويمكن توجيه رأسين للرش توجيهًا مستقلا بشكل أفقي ورأسي للحصول على عرض مسطحٍ عريض وتوفير تغطية مثالية.
ة ذات التروس موجبة الإزاحة المزوّدة بوحدة تحكم إلكترونية وبمفتاح ذي عشرة أوضاع على صندوق التحكم   إن المضخَّ

في مقصورة القيادة (الكابينة) تتيح إمكانية التحكم المتميزّ في معدل التدفق 
حصان من إنتاج Brigss & Straton) على تشغيل منفاخ قوي  (وهو محرك رباعي الأشواط بقدرة 10 يعمل المحرك الصغير

3100 دورة في الدقيقة). 180 م٣/ساعة وبسرعة (بسعة بقناة جانبية
يتميزَّ بصغر الحجم وخفة الوزن

AU9000 إمكانية تثبيته على السيارات الأصغر، وهو ما يقلل بشكل  يتيح الحجم الصغير والوزن الخفيف لجهاز الرش على البارد
عام من التكلفة التشغيلية واستهلاك الوقود.

700 مم بما لا يتضمن رؤوس الرش. مم والارتفاع مم والعرض ٨٥٠ 880 الوزن: 140 كجم (أثناء خلو الخزانات) الأبعاد: الطول
تصميم متين وآمن

إن البناء الصلب للجهاز يضمن موثوقية تشغيله في الظروف الميدانية الصعبة
يتم تضنيع جميع الأنابيب والمكونات المتصلة بالمبيدات الحشرية من مواد مقاومة للكيماويات.

قفل أمان لتدفق السائل
يعمل مستشعر ضغط الهواء على إيقاف مضخة المبيدات الحشرية في حالة توقف المحرك أو تعطل المنفاخ.

سهولة التشغيل والصيانة
إن التصميم والبناء البسيط للأنظمة الميكانيكية والكهرباية يسمح بسهولة صيانتها بدون الحاجة إلى أدوات خاصة.

منفاخ منخفض الطاقة يعمل بالطرد المركزي لسهولة الصيانة وتعزيز التحمّل والمتانة في الميدان.
لا حاجة للتزييت.

سيور مزدوجة مضلَّعة (V) لتشغيل المفتاح من أجل تحقيق أقصى قدر من الموثوقية والهدوء أثناء التشغيل. صوت منخفض جدًا.
قابض يعمل بالطرد المركزي لفصل المنفاخ أثناء تشغيل المحرك بسرعة السكون ويعمل تلقائيا عند فتح دواسة المحرك من 

أجل الرش.
التحكمّ عن بعد

السلامة  درجات  أقصى  ضمان  أجل  من  تثبيت  وأجهزة  أدوات  ومجموعة  كهربي  محرك  وتشغيل  بعد  عن  للتحكم  بوحدة  مزود 
للمشغّلين.

شديدة الانخفاض  بسعة AU9000 جهاز الرش على البارد
للتثبيت على الشاحنات

Growing through cooperation

WHOPES
compliant

الجهة هي   ،Goizper Group من جزءًا  الآن  أصبحت  التي   ،Micron Sprayers Ltd تعتبر
الرائدة عالميًا في التطبيق ذي السعة شديدة الانخفاض (ULV) للمكافحة الجوية والأرضية 
للبعوض. وباعتبارهم روادًا في مجال الرش ذي السعة شديدة الانخفاض (ULV) باستخدام 
المرذاذات الدوارة للتحكم الدقيق في حجم القطرات، درجت الشركة على تصنيع معدات 
التطبيق المتخصصة لما يزيد عن ٦٠ عامًا من أجل استخدامها من قبل الإدارات الصحية 
والمجالات  الحكومية  غير  المنظمات  يشمل  بما  الدولية،  والمنظمات  والبلديات  الحكومية 
الصناعية والشركاء بالقطاع الخاص العاملين في تقديم الخدمات الصحية وإبادة البعوض. 
وتقدم الشركة خبرة لا مثيل لها في مجال المكافحة الجوية والأرضية للبعوض في المساحات 
وتُستخدم  والطارئة،  المستوطنة  الناقلات  عبر  المنقولة  الأمراض  مكافحة  لحملات  الواسعة 

منتجاتها عبر أنحاء العالم في العديد من حملات المكافحة.

توفر الخبرة المجمعة داخل Goizper Group خدمة فريدة للمنظمات والجهات المنفذة لمكافحة البعوض في أي مكان في العالم بفضل مكاتبها الإقليمية التي تقع في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق الأقصى وأفريقيا، والتي يمكنها توفير ما يلي:
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الخدمة العالميةتتاح قطع الغيار والملحقاتالتدريب والدعم

الميكرونيري  AU4000 مرذاذ
مكافحة  أجل  من  الأدوار  متعددة  الطائرات  من  عدد  في  الميكرونيرية  AU4000 مرذاذات تُستخدم 
البعوض البالغ. وتتميز الوحدة بنظام كبح كهرومغناطيسي من أجل إيقاف دوران المرذاذ عن بُعد أثناء 
لترًا / دقيقة (8 جالونات أمريكية/دقيقة)،  30 العمليات ذات الرحلات الطويلة. بسعة تدفق قصوى تبلغ
يعتبر هذا المرذاذ مناسبًا للطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي لديها سعة أكبر. تحدد إعدادات شفرة 
المرذاذة القابلة للتعديل سرعة الدوران، ومن ثم حجم القطرة، والذي يتراوح عادة بين 30 و45 ميكرونًا 
لمكافحة البعوض البالغ. تزوَّد الوحدات بصمامات فحص ووحدات تقييد متغيرة (VRU) من أجل تعديل 

التدفق، ومجموعة من مشابك التثبيت .

مرذاذ AU6539 الميكرونيري
3.0 لترات/ 24 فولت بالطائرات. تبلغ سعة التدفق مرذاذ يُشغل كهربائيًا ويعمل بتيار مستمر
في  إلكتروني  تحكم  باستخدام  الوحدة  تشغيل  ويمكن  أمريكي/الدقيقة)  جالون  0.8) الدقيقة 
الثابتة  الأجنحة  ذات  والطائرات  المروحية  للطائرات  مناسب  القطرة.  حجم  لتحديد  السرعة 
300 35 وحتى لاستخدام مبيدات اليرقات ومبيدات البعوض البالغ. يتراوح حجم القطرة بين
ميكرون حسب سرعة دوران المرذاذ. يكتمل من خلال صمام فحص ومقيد للتدفق ومشبك تثبيت.

حجيرة رش ميكرونيرية 
190 لترًا  حجيرة الرش الميكرونيرية هي عبارة عن وحدة قائمة بذاتها تحتوي خزانات بسعة
(50 جالونًا أمريكيًا)، ومضخة ومرذاذ وقمع تثبيت يتم تثبيته بإحكام أسفل جناح الطائرات 

NATO الصلبة القياسية على  ذات الأجنحة الثابتة المزودة بنقاط صلبة وأعمدة حمولة لحوامل
مراكز مقاس ١٤ بوصة. يتم تثبيت جميع أدوات التحكم في مقصورة قيادة الطائرة مع 
شاشة عرض للتدفق وعدد الدورات في الدقيقة. يتم استخدام حجيرات الرش على نطاق 
واسع في مجموعة متنوعة من الطائرات المخصصة لإبادة البعوض في المساحات الواسعة.

AU5000 ميكرونيري مرذاذ
مرذاذ خفيف الوزن يعمل بالرياح ومزود بثلاث شفرات مروحة وبسعة تدفق تبلغ ٢٣ لترًا/
الدقيقة (٦ جالونات أمريكية/الدقيقة). يتم عادة تعيين سرعة الدوران بحيث تبلغ حوالي ٨٠٠

دورة في الدقيقة وهو ما يؤدي إلى إنتاج قطرات ذات أحجام صغيرة متساوية في مجموعة 
تتراوح بين ٣٥ و٥٠ ميكرونًا لمكافحة البعوض البالغ وحوالي ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ دورة في 

الدقيقة لمكافحة يرقات البعوض بقطرات يتراوح حجمها بين ١٠٠ و١٥٠ ميكرونًا.

VDCI، الولايات المتحدة الأمريكية  الصورة مقدمة على سبيل المجاملة من

معدات  تصنيع  في  الرائدة  العالمية  الجهات  من  واحدًا   Goizper لدى  الرش  قسم  يُعد 
الرش المحمولة لمجالات الزراعة والصحة العامة والإنشاءات والغذاء والسيارات وغيرها من 

.IKو Interو Osatuو Matabi الصناعات وبعلامات تجارية عالمية رائدة تشمل مجموعة

خصيصًا من أجل المحترفين القائمين  IK تم تصميم مجموعة مكافحة ناقلات الأمراض
ووزارات  الرائدة  العالمية  المؤسسات  بتزويد  بالفعل  الشركة  وتقوم  البعوض،  بمكافحة 
الليشمانيات  وداء  الضنك  وحمى  للملاريا  المكافحِة  الرش  بأدوات  الحكومية  الصحة 
العالمية  الصحة  منظمة  على  العملاء  ويشتمل  النواقل.  عبر  المنقولة  الأخرى  والأمراض 
(WHO) واليونيسف (UNICEF) ومنظمة إنقاذ الطفل (Save the Children) ومنظمة الأمم 

والوكالة   (Mentor Intitiative) مينتور  ومبادرة   (UN FAO) والزراعة  للأغذية  المتحدة 
ومراكز   (PAHO) الأمريكية  للبلدان  الصحة  ومنظمة   (USAID) الدولية  للتنمية  الأمريكية 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وغيرها من المنظمات المشاركة في تقديم 

الرعاية الصحية في بعض من أكثر بيئات العالم صعوبة. 

مكافحة ناقلات الأمراض

المعدات المهنية للصحة العامة 
ومكافحة الآفات

الجودة المعتمدة والضمان

الهاتف: 000 786 943 34+ 
spraying@goizper.com

www.goizper.com



الهاتف: 482397 1885(0) 44+ 
enquires@micron.co.uk

www.microngroup.com

جهاز رش على البارد بسعة شديدة الانخفاض للتثبيت على السيارات النطاق الجوي

يمثل جهاز Micron AU9000 الجيل الأحدث من أجهزة الرش على البارد ذات السعة شديدة الانخفاض المخصصة للتثبيت على 
السيارات. وهو مصمم ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات المرض، وهو مجهَّز بالعديد من الميزات التقنية 
المبتكرة الجديدة. وتشتمل الاستخدامات على مكافحة ذبابة البعوض البالغة والآفات المماثلة، فضلا عن التطهير ومكافحة الروائح.

(WHOPES 2018) يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات المرض
تحكم متميزّ ودقيق في حجم قطرات الرش

مناسب للاستخدام مع التركيبات التقليدية والمائية غير القابلة للامتزاج وذات السعة شديدة الانخفاض
يساعد التصميم المبتكر لفوهة الرش الدواميَّة على إنتاج قطرات متحكمَّ بها بدقة وبالأحجام المثلى من أجل مكافحة فعالة للآفات 

و20 ميكرونًا للأجهزة المعتمدة على النفط وبين20 و25 ميكرونًا للأجهزة المعتمدة على المياه). (بمتوسط حجم قطر بين15

ويمكن توجيه رأسين للرش توجيهًا مستقلا بشكل أفقي ورأسي للحصول على عرض مسطحٍ عريض وتوفير تغطية مثالية.
ة ذات التروس موجبة الإزاحة المزوّدة بوحدة تحكم إلكترونية وبمفتاح ذي عشرة أوضاع على صندوق التحكم   إن المضخَّ

في مقصورة القيادة (الكابينة) تتيح إمكانية التحكم المتميزّ في معدل التدفق 
حصان من إنتاج Brigss & Straton) على تشغيل منفاخ قوي  (وهو محرك رباعي الأشواط بقدرة 10 يعمل المحرك الصغير

3100 دورة في الدقيقة). 180 م٣/ساعة وبسرعة (بسعة بقناة جانبية
يتميزَّ بصغر الحجم وخفة الوزن

AU9000 إمكانية تثبيته على السيارات الأصغر، وهو ما يقلل بشكل  يتيح الحجم الصغير والوزن الخفيف لجهاز الرش على البارد
عام من التكلفة التشغيلية واستهلاك الوقود.

700 مم بما لا يتضمن رؤوس الرش. مم والارتفاع مم والعرض ٨٥٠ 880 الوزن: 140 كجم (أثناء خلو الخزانات) الأبعاد: الطول
تصميم متين وآمن

إن البناء الصلب للجهاز يضمن موثوقية تشغيله في الظروف الميدانية الصعبة
يتم تضنيع جميع الأنابيب والمكونات المتصلة بالمبيدات الحشرية من مواد مقاومة للكيماويات.

قفل أمان لتدفق السائل
يعمل مستشعر ضغط الهواء على إيقاف مضخة المبيدات الحشرية في حالة توقف المحرك أو تعطل المنفاخ.

سهولة التشغيل والصيانة
إن التصميم والبناء البسيط للأنظمة الميكانيكية والكهرباية يسمح بسهولة صيانتها بدون الحاجة إلى أدوات خاصة.

منفاخ منخفض الطاقة يعمل بالطرد المركزي لسهولة الصيانة وتعزيز التحمّل والمتانة في الميدان.
لا حاجة للتزييت.

سيور مزدوجة مضلَّعة (V) لتشغيل المفتاح من أجل تحقيق أقصى قدر من الموثوقية والهدوء أثناء التشغيل. صوت منخفض جدًا.
قابض يعمل بالطرد المركزي لفصل المنفاخ أثناء تشغيل المحرك بسرعة السكون ويعمل تلقائيا عند فتح دواسة المحرك من 

أجل الرش.
التحكمّ عن بعد

السلامة  درجات  أقصى  ضمان  أجل  من  تثبيت  وأجهزة  أدوات  ومجموعة  كهربي  محرك  وتشغيل  بعد  عن  للتحكم  بوحدة  مزود 
للمشغّلين.

شديدة الانخفاض  بسعة AU9000 جهاز الرش على البارد
للتثبيت على الشاحنات

Growing through cooperation

WHOPES
compliant

الجهة هي   ،Goizper Group من جزءًا  الآن  أصبحت  التي   ،Micron Sprayers Ltd تعتبر
الرائدة عالميًا في التطبيق ذي السعة شديدة الانخفاض (ULV) للمكافحة الجوية والأرضية 
للبعوض. وباعتبارهم روادًا في مجال الرش ذي السعة شديدة الانخفاض (ULV) باستخدام 
المرذاذات الدوارة للتحكم الدقيق في حجم القطرات، درجت الشركة على تصنيع معدات 
التطبيق المتخصصة لما يزيد عن ٦٠ عامًا من أجل استخدامها من قبل الإدارات الصحية 
والمجالات  الحكومية  غير  المنظمات  يشمل  بما  الدولية،  والمنظمات  والبلديات  الحكومية 
الصناعية والشركاء بالقطاع الخاص العاملين في تقديم الخدمات الصحية وإبادة البعوض. 
وتقدم الشركة خبرة لا مثيل لها في مجال المكافحة الجوية والأرضية للبعوض في المساحات 
وتُستخدم  والطارئة،  المستوطنة  الناقلات  عبر  المنقولة  الأمراض  مكافحة  لحملات  الواسعة 

منتجاتها عبر أنحاء العالم في العديد من حملات المكافحة.

توفر الخبرة المجمعة داخل Goizper Group خدمة فريدة للمنظمات والجهات المنفذة لمكافحة البعوض في أي مكان في العالم بفضل مكاتبها الإقليمية التي تقع في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق الأقصى وأفريقيا، والتي يمكنها توفير ما يلي:
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الخدمة العالميةتتاح قطع الغيار والملحقاتالتدريب والدعم

الميكرونيري  AU4000 مرذاذ
مكافحة  أجل  من  الأدوار  متعددة  الطائرات  من  عدد  في  الميكرونيرية  AU4000 مرذاذات تُستخدم 
البعوض البالغ. وتتميز الوحدة بنظام كبح كهرومغناطيسي من أجل إيقاف دوران المرذاذ عن بُعد أثناء 
لترًا / دقيقة (8 جالونات أمريكية/دقيقة)،  30 العمليات ذات الرحلات الطويلة. بسعة تدفق قصوى تبلغ
يعتبر هذا المرذاذ مناسبًا للطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي لديها سعة أكبر. تحدد إعدادات شفرة 
المرذاذة القابلة للتعديل سرعة الدوران، ومن ثم حجم القطرة، والذي يتراوح عادة بين 30 و45 ميكرونًا 
لمكافحة البعوض البالغ. تزوَّد الوحدات بصمامات فحص ووحدات تقييد متغيرة (VRU) من أجل تعديل 

التدفق، ومجموعة من مشابك التثبيت .

مرذاذ AU6539 الميكرونيري
3.0 لترات/ 24 فولت بالطائرات. تبلغ سعة التدفق مرذاذ يُشغل كهربائيًا ويعمل بتيار مستمر
في  إلكتروني  تحكم  باستخدام  الوحدة  تشغيل  ويمكن  أمريكي/الدقيقة)  جالون  0.8) الدقيقة 
الثابتة  الأجنحة  ذات  والطائرات  المروحية  للطائرات  مناسب  القطرة.  حجم  لتحديد  السرعة 
300 35 وحتى لاستخدام مبيدات اليرقات ومبيدات البعوض البالغ. يتراوح حجم القطرة بين
ميكرون حسب سرعة دوران المرذاذ. يكتمل من خلال صمام فحص ومقيد للتدفق ومشبك تثبيت.

حجيرة رش ميكرونيرية 
190 لترًا  حجيرة الرش الميكرونيرية هي عبارة عن وحدة قائمة بذاتها تحتوي خزانات بسعة
(50 جالونًا أمريكيًا)، ومضخة ومرذاذ وقمع تثبيت يتم تثبيته بإحكام أسفل جناح الطائرات 

NATO الصلبة القياسية على  ذات الأجنحة الثابتة المزودة بنقاط صلبة وأعمدة حمولة لحوامل
مراكز مقاس ١٤ بوصة. يتم تثبيت جميع أدوات التحكم في مقصورة قيادة الطائرة مع 
شاشة عرض للتدفق وعدد الدورات في الدقيقة. يتم استخدام حجيرات الرش على نطاق 
واسع في مجموعة متنوعة من الطائرات المخصصة لإبادة البعوض في المساحات الواسعة.

AU5000 ميكرونيري مرذاذ
مرذاذ خفيف الوزن يعمل بالرياح ومزود بثلاث شفرات مروحة وبسعة تدفق تبلغ ٢٣ لترًا/
الدقيقة (٦ جالونات أمريكية/الدقيقة). يتم عادة تعيين سرعة الدوران بحيث تبلغ حوالي ٨٠٠

دورة في الدقيقة وهو ما يؤدي إلى إنتاج قطرات ذات أحجام صغيرة متساوية في مجموعة 
تتراوح بين ٣٥ و٥٠ ميكرونًا لمكافحة البعوض البالغ وحوالي ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ دورة في 

الدقيقة لمكافحة يرقات البعوض بقطرات يتراوح حجمها بين ١٠٠ و١٥٠ ميكرونًا.

VDCI، الولايات المتحدة الأمريكية  الصورة مقدمة على سبيل المجاملة من

معدات  تصنيع  في  الرائدة  العالمية  الجهات  من  واحدًا   Goizper لدى  الرش  قسم  يُعد 
الرش المحمولة لمجالات الزراعة والصحة العامة والإنشاءات والغذاء والسيارات وغيرها من 

.IKو Interو Osatuو Matabi الصناعات وبعلامات تجارية عالمية رائدة تشمل مجموعة

خصيصًا من أجل المحترفين القائمين  IK تم تصميم مجموعة مكافحة ناقلات الأمراض
ووزارات  الرائدة  العالمية  المؤسسات  بتزويد  بالفعل  الشركة  وتقوم  البعوض،  بمكافحة 
الليشمانيات  وداء  الضنك  وحمى  للملاريا  المكافحِة  الرش  بأدوات  الحكومية  الصحة 
العالمية  الصحة  منظمة  على  العملاء  ويشتمل  النواقل.  عبر  المنقولة  الأخرى  والأمراض 
(WHO) واليونيسف (UNICEF) ومنظمة إنقاذ الطفل (Save the Children) ومنظمة الأمم 

والوكالة   (Mentor Intitiative) مينتور  ومبادرة   (UN FAO) والزراعة  للأغذية  المتحدة 
ومراكز   (PAHO) الأمريكية  للبلدان  الصحة  ومنظمة   (USAID) الدولية  للتنمية  الأمريكية 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وغيرها من المنظمات المشاركة في تقديم 

الرعاية الصحية في بعض من أكثر بيئات العالم صعوبة. 

مكافحة ناقلات الأمراض

المعدات المهنية للصحة العامة 
ومكافحة الآفات

الجودة المعتمدة والضمان

الهاتف: 000 786 943 34+ 
spraying@goizper.com

www.goizper.com



أجهزة الرش الموضعي الداخلي

وCS14 من درجة عالية الجودة من الفولاذ  Micron CS10 يتم تصنيع أجهزة الرش المضغوط
المقاوم للصدأ والنحاس، وقد تم تصميمها خصيصًا ليستخدمها المشغلون المحترفون من أجل 

.(IRS) الرش الموضعي الداخلي

خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ، مضخة أسطوانية، مقبض، وعمودوهيكل صمام للزناد. ·

إلى7 بار) مع مؤشر لأقصى ضغط للتشغيل. مقياس للضغط (0 ·

بار. 4.5 صمام تخفيف للضغط يتم ضبطه عند ·

VitonTM المقاومة للمواد الكيميائية وموانع التسرب الفلورية المتخصصة. مادة ·
·  فتحة تعبئة كبيرة بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ وقفل ملتوٍ مزود بإمكانية ضبط درجة الشد.

·  متوافق تمامًا مع معايير WHOPES 2018 (معتمد من مركز التنسيق لدى منظمة الصحة العالمية).

جهاز تعفير بالرش المضغوط

POLMAXجهاز تعفير جهاز تعفير 
POLMINOR

جهاز تعفير صغير
BAZOKA

CS14و CS10 مايكرون

أجهزة رش
لمكافحة الآفات والتعقيم 

أو جهاز رش بالضغط غير معدني يتم اعتماده وفقًا لأحدث متطلبات منظمة الصحة العالمية 
الداخلي  الموضعي  للرش  خصيصًا  ومصمم  الأمراض  ناقلات  مكافحة  لمعدات  المخصصة 
ومكافحة اليرقات. مجهز بالعديد من الميزات التقنية الفريدة والمبتكرة التي تقدم الفوائد التالية:

كفاءة الأداء:
ثبات في حجم السائل وجرعة المبيد الحشري طوال عملية الاستخدام.مزوَّد بصمام للتحكم في 

رطلاً لكل بوصة مربعة). التدفق (1.50 بار / 22
خفيف ومريح:

مضخة خفيفة (حوالي 3 كجم). يمكن حمله على الظهر. 
مناسب للبيئة والصحة:

ميكرون). لا توجد تسربات.  200 تقليل تعرّض المشغل للمبيد الحشري (حجم القطرة أعلى من
مزوَّد بصمام أمان. 

سهولة الاستخدام والصيانة:
بسيط للغاية وسهل الاستخدام والتنظيف والصيانة. مجموعة الصيانة وجميع الأجزاء متاحة 

بسهولة في متناول اليد.
متين وفريد من نوعه:

الصحة  منظمة  لدى  التنسيق  مركز  من  (معتمد   WHOPES 2010 معايير مع  تمامًا  متوافق 
العالمية)

مميزات فريدة، مصممة خصيصًا لتحسين مكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي. مجهز 
VITON. مقاوم للضغط والتآكل والأشعة فوق البنفسجية. مرشح للتعبئة. جلبة  بالكامل بحلقات
وقاية للفوهة. خزان شفاف لسهولة قراءة الحجم. سناد للقدمين مدمج في الخزان. غطاء كامل 

مزود بمرشح احتياطي، فوهات مروحة متساوية وفوهات لمكافحة اليرقات.

IK VECTOR CONTROL 10, 8 7.5 و

للاستخدام  مصممة  الاستخدام.  وسهولة  والجودة  الأداء  من  عالٍ  بمستوى  تتميز  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
الاحترافي مع أكثر المواد الكيميائية خطورة، ومناسبة للاستخدام في مكافحة الآفات وتطبيقات الصحة العامة.

.  صمام تشغيل من الفولاذ المقاوم للصدأ ومزود بقفل أمان.
موقع مخصص لبطاقة تعريف المنتج. .

.  عمود تمديد سهل الاستخدام.
قاعدة واسعة لتحقيق الثبات. .

.  نظام لربط إمداد الهواء المضغوط من أجل ضغط الخزان.
.  مقبض حمل بقفل لولبي.

3 بار/43.5 رطل لكل بوصة مربعة مع خيار إزالة الضغط. تجنب ملامسة الغازات. .  صمام أمان يتم ضبطه عند
.  خزان شفاف مزوّد بتدرّج.

.  يشتمل حزام الكتف على مقبض للحمل.

IK MULTI PRO 12و IK MULTI PRO 9

ومكافحة  والتعقيم  الآفات  لمكافحة  المناسبة  والمضغوطة  المحمولة  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
البعوض، وتقدم أعلى معايير الجودة والأداء.

عوامل  الخرسانة،  التصاق  (موانع  ·البناء 
مقاومة المياه، عوامل المعالجة، وغيرها).

الصرف  (مساحات  الاحترافي  التنظيف   ·
الصحي، الجرافيتي، الأرضيات). 

· مكافحة الآفات.

معالجة الأخشاب. ·

· الحد الأقصى لضغط التشغيل 6 بار.
· مدى أكبر وإمكانية رش السوائل الأكثر كثافة.

· خيار رش السوائل الساخنة.
· مقاومة فائقة للمذيبات والمشتقات البترولية.

· موانع للتسرب ومواد مقاومة للزيوت المعدنية والنباتية 
وعوامل المعالجة والمنظفات المتعادلة.

· عمود للوقوف وسهولة الاستخدام، ويكون بمثابة مقبض 
أو قضيب حمل أثناء تفريغ الخزان.

6,10 لتر. IK METAL وIK INOX/SST سعة

أجهزة رش مصنَّعة من مواد مقاومة للكيماويات من أجل استخدامها مع منتجات مكافحة الآفات الأكثر خطورة. 
يمكن استخدامها بالمثل مع المذيبات القائمة على الهيدروكربون وزيوت التشحيم والمشتقات البترولية. غير مناسبة 

للأحماض.

معدات رش احترافية من أجل مكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي.
الملاريا، حمى الضنك، زيكا، شاغاس، الشيكونغونيا، داء الليشامنيات، الحمى الصفراء، داء الفيلاريات اللمفي.

لمعظم  مقاومة  البلاستيكية  والأجزاء  الربط  حلقات  جميع    .
منتجات مكافحة الآفات.

.  صمام أمان مضبوط عند2.5 بار/ 36 رطل لكل بوصة مربعة 
مع خيار إزالة الضغط.

.  فتحة واسعة لسهولة التعبئة والتنظيف.
.  خزان متين وشفاف ومزود بتدرجات.

جالون أمريكي. 0.26 .  القدرة المفيدة: ١ لتر /

الكيميائية  والمواد  الآفات  مكافحة  لمنتجات  مقاوم    .
الأشد خطورة.

.  خزان شفاف سعة ١ لتر ومزوّد بتدرّج.
.  موقع مخصص لبطاقة تعريف المنتج.

.  قاعدة واسعة لتعزيز الثبات.

جهاز رش عالي الجودة يوفر تدفقًا ثابتًا جيدًا لضباب الرش مما يقلل من مخاطر الانسداد. زجاجة سعة ٣ لترات 
مزودة بحزام مما يجعله مثاليًا لاستخدامه أثناء استخدام السلالم وفي المساحات العلوية الصغيرة. 

جهاز تعفير محمول على الظهر بسعة ٩ لترات يصلح لمجموعة 
واسعة من الاستخدامات: بدءًا من منتجات مكافحة النمل وحتى 
فتحة  وبه  خفيف  الكبريت.  على  المحتوية  الفطريات  مبيدات 
محدد  عالي.  إنتاج  الإغلاق.  محكم  تسرب  ومانع  كبيرة  تعبئة 
ووحدة  مرن  أنبوب  طريق  عن  الإخراج  يتم  المسحوق.  جرعات 

ناثرة اتجاهية. 

٣ لترات.  الطاقة التشغيلية:  ·
متر. الخرطوم: 1.2   ·

صمام إطلاق للزناد – بلاستيك عالي الجودة.  ·
سم. 20 عمود تعفير بطول  ·

صمام لتحرير الضغط.  ·

الملحقات المخصصة لهذا الطراز:
أعمدة تمديد بطول متر واحد ومتر ونصف من أجل المواقع العالية مثل أعشاش الدبابير والنحل.

الإضافات
· أنبوب واحد صلب.

·  الطاقة التشغيلية: 9 لترات
·  السعة اللتريَّة الكليَّة: 9 لترات

·  أحزمة حمل: نعم.
·  إمكانية الحمل على الظهر: نعم

مزدوجة) (حمولة  لتر   2 سعة  تعفير  جهاز 
قابل  إخراج  وأنبوب  كبيرة  تعبئة  فتحة  مع 
للتعديل. ثبات كبير ومقاعد للتحميل. نظام 

مضخة هواء "بسيط التأثير". 

· الطاقة التشغيلية: 2 لتر

·  السعة اللترية الكليَّة: 2 لتر

مكعب  سم   750 بقدرة يدوي  تعفير  جهاز   ·

مزود 
بأنبوب إخراج قابل للتعديل.

·  أداة فعالة لتوزيع الجرعات.
·  سهولة الإمساك.

750 سم مكعب. ·  الطاقة التشغيلية:
·  السعة اللتريَّة الكليَّة: 750 سم مكعب

WHOPES
compliant

هو جهاز رش احترافي يُستخدم للصحة العامة والتعقيم ومكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي.  IK12 BS جهاز
إنه أحد أجهزة الرش الأكثر شيوعًا في التعقيم ومكافحة الأمراض المنقولة بالفيروسات بما في ذلك الإيبولا والكوليرا.

.  جميع موانع التسرب والأجزاء البلاستيكية مقاومة 
كيميائيًا لمنتجات مكافحة الآفات.

.  خزان شفاف مزوّد بتدرّج.
.  تفكيك سهل بدون أداة للتنظيف والصيانة.

.  مقبض حمل مزود مع حمالات للكتف.
.  صمام زند للقفل.

.  غطاء للخزان مع فتحة تهوية مانعة لانسكاب السوائل.
.  فتحة واسعة مزودة بمرشح لسهولة التعبئة والتنظيف.

IK MULTI 12 BSWHOPES
compliant

معدات محمولة ذات سعة شديدة الانخفاض

IK MULTI 1,5 IK MULTI TR 1

4 جالون أمريكي  15 لتر / جهاز رش محمول كهربي بسعة
مزود ببطارية ليثيوم طويلة العمر. متين وموثوق وآمن ومريح 
للارتداء. مثالي لعمليات التنظيف والتعقيم، فضلاً عن مكافحة 

الآفات والأوبئة والفيروسات. 

.  بطارية ليثيوم 18 فولت طويلة العمر – تكفي لإعادة تعبئة 
الخزان 21 مرة.

جالون (أمريكي)) لترًا) / (83-47 315-180))

.  مجموعة عالية الجودة قابلة للنقل مع ٤ فوهات خاصة 
لتحسين كفاءة العلاجات في مناطق العمل المختلفة 

(الداخلية والخارجية).
.  تحكم إلكتروني ثنائي الأوضاع من أجل الحصول على 

عملية رش متجانسة:
1: مكافحة الآفات. -الوضع

-الوضع 2: التنظيف والتعقيم.
.  عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ.

.  مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ.
.  خزان شفاف مع مؤشر للمستوى.

.  فتحة تعبئة واسعة.
.  مقبض للعمود.

.  أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل مع إغلاق أمامي.

أجهزة التعفير

تستخدم مجموعة Microfog من أجهزة الرش الحرارية المحمولة من أجل الإجراءات الروتينية لمكافحة 
صورة  في  الحشرية  المبيدات  لتوزيع  ناقل  زيت  باعتباره  الكيروسين  باستخدام  البالغ  والبعوض  الذباب 
يتم نشرها عبر تيارات الهواء لاختراق  VMD 5 و10 ميكرونات ضباب كثيف (تتراوح حجم القطرة بين
Microfog في صورة أربعة  الأشجار والنباتات والمباني والمساحات المفتوحة. تتاح أجهزة الرش الحرارية

35 طرازًا قياسيا و9 طرز قصيرة الطول للاستخدام في المناطق الضيقة. طرز تتضمن

مصنوعة من  HDPE مع أحدث مواصفات منظمة الصحة العالمية وتقدم بخزانات Microfog تتوافق مجموعة
البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ من أجل المحلول والوقود.

فولت. يعمل المحرك الحثي القوي والمتين بالتيار المتردد عالي  240/220 خط من أجهزة الرش المحمولة ذات السعة شديدة الانخفاض والتي تعمل بمصدر طاقة ذي تيار متردد
دورة في الدقيقة) والمروحة على تكوين قطرات صغيرة جدًا، تتراوح بين ١٥ و٣٠ ميكرونًا، باستخدام فوهة رأسية لقطع الهواء. تبقى القطرات الدقيقة في الهواء لفترة طويلة  السرعة (35,000

من الزمن وتنتشر عبر مساحة واسعة، مدفوعة بواسطة المخرج الهوائي القوي بالفوهة.

U260، فإننا نضيف أيضًا الاستقلالية التي تحققها بطاريته المصنوعة من الليثيوم- AIROSTAR: بالإضافة إلى مميزات طراز

أيون، والتي تسمح للمستخدمين بالعمل في المناطق التي يصعب الوصول إليها. تتاح بطاريات بديلة.

يتميز الطرازU260بفوهة قابلة للتمديد تسمح للمشغل بتوجيه الضباب إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والحصول على قدرة 
أكبر على المناورة. ويشتهر جهازا الرش الاحترافيان U240 وU260 في المقام الأول بما يلي:

:U240/U260 مميزات
• جودة المواد – المبيت مصنوع من بوليمرات مقاومة للهب. 

• مقاومة الأحماض.
• قدرة عالية على المناورة – مزود بكابل بطول 5 أمتار.

• سهولة النقل والاستخدام بفضل الأشرطة المضمنة.
• سهولة تعبئة وتنظيف خزان الخلط.

15 و30 ميكرونًا، مما يحقق التطبيقات ذات السعة شديدة الانخفاض. • حجم دقيق للقطرات يتراوح بين
وهذا يسمح بمسافة طويلة وموحدة للضباب (12 مترًا).

شديدة  سعة  ذي  رش  جهاز  إلى  قياسي  بمحرك  يعمل  الذي  الضباب  منفاخ  بتحويل   Micron AU8000 في الدوار  المرذاذ  وحدة  تقوم 
الانخفاض من أجل استخدامه في المنتجات الموضعية مثل مبيدات اليرقات أو المبيدات الحشرية لمكافحة يرقات البعوض والذباب في مواقع 
نفي النفايات ومقالب الإطارات وخنادق التصريف والقنوات، فضلا عن التطبيقات ذات المساحات الواسعة لأسطح المياه الراكدة التي يتكاثر 
50 مترًا مع أثناء الرياح السائدة  0.5 لتر/هكتار على مسافة تصل إلى فيها البعوض. يمكن لأجهزة الرش أن تنشر خريط رش بمقدار

بأحجام قطرات متحكم فيها بدقة من أجل وضعها بكفاءة على الأسطح المستهدفة. 

جهاز الرشMicron AU8000هو عبارة عن منفاخ ضبابي محمول يتميز بالكفاءة وتقنية المرذاذ الدوار المطور في الأصل للطائرات الزراعية 
لتطبيقات الرش الأرضي.

يتألف جهاز الرش من منفاخ ضبابي قوي مزود بمرذاذ دوار من أجل ضمان رش فعال وتحكم جيد في حجم القطرات. وهو ما يمنح تغطية 
.(ULV) وشديدة انخفاض السعة (LV) متميزة وقدرة على الاختراق بمعدلات تطبيق منخفضة السعة

Micron AU8000 مثاليًا للحالات التي تكون  إن الانطلاق الهوائي القوي حين يُعزز بالتحكم الجيد في حجم القطرة يجعل المنفاخ المحمول
فيها دقة الرش والتغطية والاختراق أمرًا ضروريًا.

·   متوافق تمامًا مع المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات الأمراض.
·   نظام إشعال سهل البدء.

·   تصميم جديد للمدخل ونظام إشعال بالشرارة يحد من التدفق الفائض للوقود.
·   تحكم دقيق في حجم القطرة.

·   نظام حقن فريد يقلل من التعرض للغازات الساخنة.
·   أنبوب رش قابل للانعكاس للتركيبات المعتمدة على النفط أو المياه.

·   صمام قطع تلقائي للمحلول في حالات الطوارئ.

مجموعة أجهزة الرشMICROFOG الحرارية

خط أجهزة الرش اليدوية ذات السعة شديدة الانخفاض

منفاخMICRONAIR AU8000 يعمل بمحرك بسعة شديدة الانخفاض

WHOPES
compliant

جهاز رشIK e 15 BS - يعمل ببطارية
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أجهزة الرش الموضعي الداخلي

وCS14 من درجة عالية الجودة من الفولاذ  Micron CS10 يتم تصنيع أجهزة الرش المضغوط
المقاوم للصدأ والنحاس، وقد تم تصميمها خصيصًا ليستخدمها المشغلون المحترفون من أجل 

.(IRS) الرش الموضعي الداخلي

خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ، مضخة أسطوانية، مقبض، وعمودوهيكل صمام للزناد. ·

إلى7 بار) مع مؤشر لأقصى ضغط للتشغيل. مقياس للضغط (0 ·

بار. 4.5 صمام تخفيف للضغط يتم ضبطه عند ·

VitonTM المقاومة للمواد الكيميائية وموانع التسرب الفلورية المتخصصة. مادة ·
·  فتحة تعبئة كبيرة بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ وقفل ملتوٍ مزود بإمكانية ضبط درجة الشد.

·  متوافق تمامًا مع معايير WHOPES 2018 (معتمد من مركز التنسيق لدى منظمة الصحة العالمية).

جهاز تعفير بالرش المضغوط

POLMAXجهاز تعفير جهاز تعفير 
POLMINOR

جهاز تعفير صغير
BAZOKA

CS14و CS10 مايكرون

أجهزة رش
لمكافحة الآفات والتعقيم 

أو جهاز رش بالضغط غير معدني يتم اعتماده وفقًا لأحدث متطلبات منظمة الصحة العالمية 
الداخلي  الموضعي  للرش  خصيصًا  ومصمم  الأمراض  ناقلات  مكافحة  لمعدات  المخصصة 
ومكافحة اليرقات. مجهز بالعديد من الميزات التقنية الفريدة والمبتكرة التي تقدم الفوائد التالية:

كفاءة الأداء:
ثبات في حجم السائل وجرعة المبيد الحشري طوال عملية الاستخدام.مزوَّد بصمام للتحكم في 

رطلاً لكل بوصة مربعة). التدفق (1.50 بار / 22
خفيف ومريح:

مضخة خفيفة (حوالي 3 كجم). يمكن حمله على الظهر. 
مناسب للبيئة والصحة:

ميكرون). لا توجد تسربات.  200 تقليل تعرّض المشغل للمبيد الحشري (حجم القطرة أعلى من
مزوَّد بصمام أمان. 

سهولة الاستخدام والصيانة:
بسيط للغاية وسهل الاستخدام والتنظيف والصيانة. مجموعة الصيانة وجميع الأجزاء متاحة 

بسهولة في متناول اليد.
متين وفريد من نوعه:

الصحة  منظمة  لدى  التنسيق  مركز  من  (معتمد   WHOPES 2010 معايير مع  تمامًا  متوافق 
العالمية)

مميزات فريدة، مصممة خصيصًا لتحسين مكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي. مجهز 
VITON. مقاوم للضغط والتآكل والأشعة فوق البنفسجية. مرشح للتعبئة. جلبة  بالكامل بحلقات
وقاية للفوهة. خزان شفاف لسهولة قراءة الحجم. سناد للقدمين مدمج في الخزان. غطاء كامل 

مزود بمرشح احتياطي، فوهات مروحة متساوية وفوهات لمكافحة اليرقات.

IK VECTOR CONTROL 10, 8 7.5 و

للاستخدام  مصممة  الاستخدام.  وسهولة  والجودة  الأداء  من  عالٍ  بمستوى  تتميز  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
الاحترافي مع أكثر المواد الكيميائية خطورة، ومناسبة للاستخدام في مكافحة الآفات وتطبيقات الصحة العامة.

.  صمام تشغيل من الفولاذ المقاوم للصدأ ومزود بقفل أمان.
موقع مخصص لبطاقة تعريف المنتج. .

.  عمود تمديد سهل الاستخدام.
قاعدة واسعة لتحقيق الثبات. .

.  نظام لربط إمداد الهواء المضغوط من أجل ضغط الخزان.
.  مقبض حمل بقفل لولبي.

3 بار/43.5 رطل لكل بوصة مربعة مع خيار إزالة الضغط. تجنب ملامسة الغازات. .  صمام أمان يتم ضبطه عند
.  خزان شفاف مزوّد بتدرّج.

.  يشتمل حزام الكتف على مقبض للحمل.

IK MULTI PRO 12و IK MULTI PRO 9

ومكافحة  والتعقيم  الآفات  لمكافحة  المناسبة  والمضغوطة  المحمولة  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
البعوض، وتقدم أعلى معايير الجودة والأداء.

عوامل  الخرسانة،  التصاق  (موانع  ·البناء 
مقاومة المياه، عوامل المعالجة، وغيرها).

الصرف  (مساحات  الاحترافي  التنظيف   ·
الصحي، الجرافيتي، الأرضيات). 

· مكافحة الآفات.

معالجة الأخشاب. ·

· الحد الأقصى لضغط التشغيل 6 بار.
· مدى أكبر وإمكانية رش السوائل الأكثر كثافة.

· خيار رش السوائل الساخنة.
· مقاومة فائقة للمذيبات والمشتقات البترولية.

· موانع للتسرب ومواد مقاومة للزيوت المعدنية والنباتية 
وعوامل المعالجة والمنظفات المتعادلة.

· عمود للوقوف وسهولة الاستخدام، ويكون بمثابة مقبض 
أو قضيب حمل أثناء تفريغ الخزان.

6,10 لتر. IK METAL وIK INOX/SST سعة

أجهزة رش مصنَّعة من مواد مقاومة للكيماويات من أجل استخدامها مع منتجات مكافحة الآفات الأكثر خطورة. 
يمكن استخدامها بالمثل مع المذيبات القائمة على الهيدروكربون وزيوت التشحيم والمشتقات البترولية. غير مناسبة 

للأحماض.

معدات رش احترافية من أجل مكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي.
الملاريا، حمى الضنك، زيكا، شاغاس، الشيكونغونيا، داء الليشامنيات، الحمى الصفراء، داء الفيلاريات اللمفي.

لمعظم  مقاومة  البلاستيكية  والأجزاء  الربط  حلقات  جميع    .
منتجات مكافحة الآفات.

.  صمام أمان مضبوط عند2.5 بار/ 36 رطل لكل بوصة مربعة 
مع خيار إزالة الضغط.

.  فتحة واسعة لسهولة التعبئة والتنظيف.
.  خزان متين وشفاف ومزود بتدرجات.

جالون أمريكي. 0.26 .  القدرة المفيدة: ١ لتر /

الكيميائية  والمواد  الآفات  مكافحة  لمنتجات  مقاوم    .
الأشد خطورة.

.  خزان شفاف سعة ١ لتر ومزوّد بتدرّج.
.  موقع مخصص لبطاقة تعريف المنتج.

.  قاعدة واسعة لتعزيز الثبات.

جهاز رش عالي الجودة يوفر تدفقًا ثابتًا جيدًا لضباب الرش مما يقلل من مخاطر الانسداد. زجاجة سعة ٣ لترات 
مزودة بحزام مما يجعله مثاليًا لاستخدامه أثناء استخدام السلالم وفي المساحات العلوية الصغيرة. 

جهاز تعفير محمول على الظهر بسعة ٩ لترات يصلح لمجموعة 
واسعة من الاستخدامات: بدءًا من منتجات مكافحة النمل وحتى 
فتحة  وبه  خفيف  الكبريت.  على  المحتوية  الفطريات  مبيدات 
محدد  عالي.  إنتاج  الإغلاق.  محكم  تسرب  ومانع  كبيرة  تعبئة 
ووحدة  مرن  أنبوب  طريق  عن  الإخراج  يتم  المسحوق.  جرعات 

ناثرة اتجاهية. 

٣ لترات.  الطاقة التشغيلية:  ·
متر. الخرطوم: 1.2   ·

صمام إطلاق للزناد – بلاستيك عالي الجودة.  ·
سم. 20 عمود تعفير بطول  ·

صمام لتحرير الضغط.  ·

الملحقات المخصصة لهذا الطراز:
أعمدة تمديد بطول متر واحد ومتر ونصف من أجل المواقع العالية مثل أعشاش الدبابير والنحل.

الإضافات
· أنبوب واحد صلب.

·  الطاقة التشغيلية: 9 لترات
·  السعة اللتريَّة الكليَّة: 9 لترات

·  أحزمة حمل: نعم.
·  إمكانية الحمل على الظهر: نعم

مزدوجة) (حمولة  لتر   2 سعة  تعفير  جهاز 
قابل  إخراج  وأنبوب  كبيرة  تعبئة  فتحة  مع 
للتعديل. ثبات كبير ومقاعد للتحميل. نظام 

مضخة هواء "بسيط التأثير". 

· الطاقة التشغيلية: 2 لتر

·  السعة اللترية الكليَّة: 2 لتر

مكعب  سم   750 بقدرة يدوي  تعفير  جهاز   ·

مزود 
بأنبوب إخراج قابل للتعديل.

·  أداة فعالة لتوزيع الجرعات.
·  سهولة الإمساك.

750 سم مكعب. ·  الطاقة التشغيلية:
·  السعة اللتريَّة الكليَّة: 750 سم مكعب

WHOPES
compliant

هو جهاز رش احترافي يُستخدم للصحة العامة والتعقيم ومكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي.  IK12 BS جهاز
إنه أحد أجهزة الرش الأكثر شيوعًا في التعقيم ومكافحة الأمراض المنقولة بالفيروسات بما في ذلك الإيبولا والكوليرا.

.  جميع موانع التسرب والأجزاء البلاستيكية مقاومة 
كيميائيًا لمنتجات مكافحة الآفات.

.  خزان شفاف مزوّد بتدرّج.
.  تفكيك سهل بدون أداة للتنظيف والصيانة.

.  مقبض حمل مزود مع حمالات للكتف.
.  صمام زند للقفل.

.  غطاء للخزان مع فتحة تهوية مانعة لانسكاب السوائل.
.  فتحة واسعة مزودة بمرشح لسهولة التعبئة والتنظيف.

IK MULTI 12 BSWHOPES
compliant

معدات محمولة ذات سعة شديدة الانخفاض

IK MULTI 1,5 IK MULTI TR 1

4 جالون أمريكي  15 لتر / جهاز رش محمول كهربي بسعة
مزود ببطارية ليثيوم طويلة العمر. متين وموثوق وآمن ومريح 
للارتداء. مثالي لعمليات التنظيف والتعقيم، فضلاً عن مكافحة 

الآفات والأوبئة والفيروسات. 

.  بطارية ليثيوم 18 فولت طويلة العمر – تكفي لإعادة تعبئة 
الخزان 21 مرة.

جالون (أمريكي)) لترًا) / (83-47 315-180))

.  مجموعة عالية الجودة قابلة للنقل مع ٤ فوهات خاصة 
لتحسين كفاءة العلاجات في مناطق العمل المختلفة 

(الداخلية والخارجية).
.  تحكم إلكتروني ثنائي الأوضاع من أجل الحصول على 

عملية رش متجانسة:
1: مكافحة الآفات. -الوضع

-الوضع 2: التنظيف والتعقيم.
.  عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ.

.  مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ.
.  خزان شفاف مع مؤشر للمستوى.

.  فتحة تعبئة واسعة.
.  مقبض للعمود.

.  أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل مع إغلاق أمامي.

أجهزة التعفير

تستخدم مجموعة Microfog من أجهزة الرش الحرارية المحمولة من أجل الإجراءات الروتينية لمكافحة 
صورة  في  الحشرية  المبيدات  لتوزيع  ناقل  زيت  باعتباره  الكيروسين  باستخدام  البالغ  والبعوض  الذباب 
يتم نشرها عبر تيارات الهواء لاختراق  VMD 5 و10 ميكرونات ضباب كثيف (تتراوح حجم القطرة بين
Microfog في صورة أربعة  الأشجار والنباتات والمباني والمساحات المفتوحة. تتاح أجهزة الرش الحرارية

35 طرازًا قياسيا و9 طرز قصيرة الطول للاستخدام في المناطق الضيقة. طرز تتضمن

مصنوعة من  HDPE مع أحدث مواصفات منظمة الصحة العالمية وتقدم بخزانات Microfog تتوافق مجموعة
البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ من أجل المحلول والوقود.

فولت. يعمل المحرك الحثي القوي والمتين بالتيار المتردد عالي  240/220 خط من أجهزة الرش المحمولة ذات السعة شديدة الانخفاض والتي تعمل بمصدر طاقة ذي تيار متردد
دورة في الدقيقة) والمروحة على تكوين قطرات صغيرة جدًا، تتراوح بين ١٥ و٣٠ ميكرونًا، باستخدام فوهة رأسية لقطع الهواء. تبقى القطرات الدقيقة في الهواء لفترة طويلة  السرعة (35,000

من الزمن وتنتشر عبر مساحة واسعة، مدفوعة بواسطة المخرج الهوائي القوي بالفوهة.

U260، فإننا نضيف أيضًا الاستقلالية التي تحققها بطاريته المصنوعة من الليثيوم- AIROSTAR: بالإضافة إلى مميزات طراز

أيون، والتي تسمح للمستخدمين بالعمل في المناطق التي يصعب الوصول إليها. تتاح بطاريات بديلة.

يتميز الطرازU260بفوهة قابلة للتمديد تسمح للمشغل بتوجيه الضباب إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والحصول على قدرة 
أكبر على المناورة. ويشتهر جهازا الرش الاحترافيان U240 وU260 في المقام الأول بما يلي:

:U240/U260 مميزات
• جودة المواد – المبيت مصنوع من بوليمرات مقاومة للهب. 

• مقاومة الأحماض.
• قدرة عالية على المناورة – مزود بكابل بطول 5 أمتار.

• سهولة النقل والاستخدام بفضل الأشرطة المضمنة.
• سهولة تعبئة وتنظيف خزان الخلط.

15 و30 ميكرونًا، مما يحقق التطبيقات ذات السعة شديدة الانخفاض. • حجم دقيق للقطرات يتراوح بين
وهذا يسمح بمسافة طويلة وموحدة للضباب (12 مترًا).

شديدة  سعة  ذي  رش  جهاز  إلى  قياسي  بمحرك  يعمل  الذي  الضباب  منفاخ  بتحويل   Micron AU8000 في الدوار  المرذاذ  وحدة  تقوم 
الانخفاض من أجل استخدامه في المنتجات الموضعية مثل مبيدات اليرقات أو المبيدات الحشرية لمكافحة يرقات البعوض والذباب في مواقع 
نفي النفايات ومقالب الإطارات وخنادق التصريف والقنوات، فضلا عن التطبيقات ذات المساحات الواسعة لأسطح المياه الراكدة التي يتكاثر 
50 مترًا مع أثناء الرياح السائدة  0.5 لتر/هكتار على مسافة تصل إلى فيها البعوض. يمكن لأجهزة الرش أن تنشر خريط رش بمقدار

بأحجام قطرات متحكم فيها بدقة من أجل وضعها بكفاءة على الأسطح المستهدفة. 

جهاز الرشMicron AU8000هو عبارة عن منفاخ ضبابي محمول يتميز بالكفاءة وتقنية المرذاذ الدوار المطور في الأصل للطائرات الزراعية 
لتطبيقات الرش الأرضي.

يتألف جهاز الرش من منفاخ ضبابي قوي مزود بمرذاذ دوار من أجل ضمان رش فعال وتحكم جيد في حجم القطرات. وهو ما يمنح تغطية 
.(ULV) وشديدة انخفاض السعة (LV) متميزة وقدرة على الاختراق بمعدلات تطبيق منخفضة السعة

Micron AU8000 مثاليًا للحالات التي تكون  إن الانطلاق الهوائي القوي حين يُعزز بالتحكم الجيد في حجم القطرة يجعل المنفاخ المحمول
فيها دقة الرش والتغطية والاختراق أمرًا ضروريًا.

·   متوافق تمامًا مع المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات الأمراض.
·   نظام إشعال سهل البدء.

·   تصميم جديد للمدخل ونظام إشعال بالشرارة يحد من التدفق الفائض للوقود.
·   تحكم دقيق في حجم القطرة.

·   نظام حقن فريد يقلل من التعرض للغازات الساخنة.
·   أنبوب رش قابل للانعكاس للتركيبات المعتمدة على النفط أو المياه.

·   صمام قطع تلقائي للمحلول في حالات الطوارئ.

مجموعة أجهزة الرشMICROFOG الحرارية

خط أجهزة الرش اليدوية ذات السعة شديدة الانخفاض

منفاخMICRONAIR AU8000 يعمل بمحرك بسعة شديدة الانخفاض
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أجهزة الرش الموضعي الداخلي

وCS14 من درجة عالية الجودة من الفولاذ  Micron CS10 يتم تصنيع أجهزة الرش المضغوط
المقاوم للصدأ والنحاس، وقد تم تصميمها خصيصًا ليستخدمها المشغلون المحترفون من أجل 

.(IRS) الرش الموضعي الداخلي

خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ، مضخة أسطوانية، مقبض، وعمودوهيكل صمام للزناد. ·

إلى7 بار) مع مؤشر لأقصى ضغط للتشغيل. مقياس للضغط (0 ·

بار. 4.5 صمام تخفيف للضغط يتم ضبطه عند ·

VitonTM المقاومة للمواد الكيميائية وموانع التسرب الفلورية المتخصصة. مادة ·
·  فتحة تعبئة كبيرة بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ وقفل ملتوٍ مزود بإمكانية ضبط درجة الشد.

·  متوافق تمامًا مع معايير WHOPES 2018 (معتمد من مركز التنسيق لدى منظمة الصحة العالمية).

جهاز تعفير بالرش المضغوط

POLMAXجهاز تعفير جهاز تعفير 
POLMINOR

جهاز تعفير صغير
BAZOKA

CS14و CS10 مايكرون

أجهزة رش
لمكافحة الآفات والتعقيم 

أو جهاز رش بالضغط غير معدني يتم اعتماده وفقًا لأحدث متطلبات منظمة الصحة العالمية 
الداخلي  الموضعي  للرش  خصيصًا  ومصمم  الأمراض  ناقلات  مكافحة  لمعدات  المخصصة 
ومكافحة اليرقات. مجهز بالعديد من الميزات التقنية الفريدة والمبتكرة التي تقدم الفوائد التالية:

كفاءة الأداء:
ثبات في حجم السائل وجرعة المبيد الحشري طوال عملية الاستخدام.مزوَّد بصمام للتحكم في 

رطلاً لكل بوصة مربعة). التدفق (1.50 بار / 22
خفيف ومريح:

مضخة خفيفة (حوالي 3 كجم). يمكن حمله على الظهر. 
مناسب للبيئة والصحة:

ميكرون). لا توجد تسربات.  200 تقليل تعرّض المشغل للمبيد الحشري (حجم القطرة أعلى من
مزوَّد بصمام أمان. 

سهولة الاستخدام والصيانة:
بسيط للغاية وسهل الاستخدام والتنظيف والصيانة. مجموعة الصيانة وجميع الأجزاء متاحة 

بسهولة في متناول اليد.
متين وفريد من نوعه:

الصحة  منظمة  لدى  التنسيق  مركز  من  (معتمد   WHOPES 2010 معايير مع  تمامًا  متوافق 
العالمية)

مميزات فريدة، مصممة خصيصًا لتحسين مكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي. مجهز 
VITON. مقاوم للضغط والتآكل والأشعة فوق البنفسجية. مرشح للتعبئة. جلبة  بالكامل بحلقات
وقاية للفوهة. خزان شفاف لسهولة قراءة الحجم. سناد للقدمين مدمج في الخزان. غطاء كامل 

مزود بمرشح احتياطي، فوهات مروحة متساوية وفوهات لمكافحة اليرقات.

IK VECTOR CONTROL 10, 8 7.5 و

للاستخدام  مصممة  الاستخدام.  وسهولة  والجودة  الأداء  من  عالٍ  بمستوى  تتميز  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
الاحترافي مع أكثر المواد الكيميائية خطورة، ومناسبة للاستخدام في مكافحة الآفات وتطبيقات الصحة العامة.

.  صمام تشغيل من الفولاذ المقاوم للصدأ ومزود بقفل أمان.
موقع مخصص لبطاقة تعريف المنتج. .

.  عمود تمديد سهل الاستخدام.
قاعدة واسعة لتحقيق الثبات. .

.  نظام لربط إمداد الهواء المضغوط من أجل ضغط الخزان.
.  مقبض حمل بقفل لولبي.

3 بار/43.5 رطل لكل بوصة مربعة مع خيار إزالة الضغط. تجنب ملامسة الغازات. .  صمام أمان يتم ضبطه عند
.  خزان شفاف مزوّد بتدرّج.

.  يشتمل حزام الكتف على مقبض للحمل.

IK MULTI PRO 12و IK MULTI PRO 9

ومكافحة  والتعقيم  الآفات  لمكافحة  المناسبة  والمضغوطة  المحمولة  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
البعوض، وتقدم أعلى معايير الجودة والأداء.

عوامل  الخرسانة،  التصاق  (موانع  ·البناء 
مقاومة المياه، عوامل المعالجة، وغيرها).

الصرف  (مساحات  الاحترافي  التنظيف   ·
الصحي، الجرافيتي، الأرضيات). 

· مكافحة الآفات.

معالجة الأخشاب. ·

· الحد الأقصى لضغط التشغيل 6 بار.
· مدى أكبر وإمكانية رش السوائل الأكثر كثافة.

· خيار رش السوائل الساخنة.
· مقاومة فائقة للمذيبات والمشتقات البترولية.

· موانع للتسرب ومواد مقاومة للزيوت المعدنية والنباتية 
وعوامل المعالجة والمنظفات المتعادلة.

· عمود للوقوف وسهولة الاستخدام، ويكون بمثابة مقبض 
أو قضيب حمل أثناء تفريغ الخزان.

6,10 لتر. IK METAL وIK INOX/SST سعة

أجهزة رش مصنَّعة من مواد مقاومة للكيماويات من أجل استخدامها مع منتجات مكافحة الآفات الأكثر خطورة. 
يمكن استخدامها بالمثل مع المذيبات القائمة على الهيدروكربون وزيوت التشحيم والمشتقات البترولية. غير مناسبة 

للأحماض.

معدات رش احترافية من أجل مكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي.
الملاريا، حمى الضنك، زيكا، شاغاس، الشيكونغونيا، داء الليشامنيات، الحمى الصفراء، داء الفيلاريات اللمفي.

لمعظم  مقاومة  البلاستيكية  والأجزاء  الربط  حلقات  جميع    .
منتجات مكافحة الآفات.

.  صمام أمان مضبوط عند2.5 بار/ 36 رطل لكل بوصة مربعة 
مع خيار إزالة الضغط.

.  فتحة واسعة لسهولة التعبئة والتنظيف.
.  خزان متين وشفاف ومزود بتدرجات.

جالون أمريكي. 0.26 .  القدرة المفيدة: ١ لتر /

الكيميائية  والمواد  الآفات  مكافحة  لمنتجات  مقاوم    .
الأشد خطورة.

.  خزان شفاف سعة ١ لتر ومزوّد بتدرّج.
.  موقع مخصص لبطاقة تعريف المنتج.

.  قاعدة واسعة لتعزيز الثبات.

جهاز رش عالي الجودة يوفر تدفقًا ثابتًا جيدًا لضباب الرش مما يقلل من مخاطر الانسداد. زجاجة سعة ٣ لترات 
مزودة بحزام مما يجعله مثاليًا لاستخدامه أثناء استخدام السلالم وفي المساحات العلوية الصغيرة. 

جهاز تعفير محمول على الظهر بسعة ٩ لترات يصلح لمجموعة 
واسعة من الاستخدامات: بدءًا من منتجات مكافحة النمل وحتى 
فتحة  وبه  خفيف  الكبريت.  على  المحتوية  الفطريات  مبيدات 
محدد  عالي.  إنتاج  الإغلاق.  محكم  تسرب  ومانع  كبيرة  تعبئة 
ووحدة  مرن  أنبوب  طريق  عن  الإخراج  يتم  المسحوق.  جرعات 

ناثرة اتجاهية. 

٣ لترات.  الطاقة التشغيلية:  ·
متر. الخرطوم: 1.2   ·

صمام إطلاق للزناد – بلاستيك عالي الجودة.  ·
سم. 20 عمود تعفير بطول  ·

صمام لتحرير الضغط.  ·

الملحقات المخصصة لهذا الطراز:
أعمدة تمديد بطول متر واحد ومتر ونصف من أجل المواقع العالية مثل أعشاش الدبابير والنحل.

الإضافات
· أنبوب واحد صلب.

·  الطاقة التشغيلية: 9 لترات
·  السعة اللتريَّة الكليَّة: 9 لترات

·  أحزمة حمل: نعم.
·  إمكانية الحمل على الظهر: نعم

مزدوجة) (حمولة  لتر   2 سعة  تعفير  جهاز 
قابل  إخراج  وأنبوب  كبيرة  تعبئة  فتحة  مع 
للتعديل. ثبات كبير ومقاعد للتحميل. نظام 

مضخة هواء "بسيط التأثير". 

· الطاقة التشغيلية: 2 لتر

·  السعة اللترية الكليَّة: 2 لتر

مكعب  سم   750 بقدرة يدوي  تعفير  جهاز   ·

مزود 
بأنبوب إخراج قابل للتعديل.

·  أداة فعالة لتوزيع الجرعات.
·  سهولة الإمساك.

750 سم مكعب. ·  الطاقة التشغيلية:
·  السعة اللتريَّة الكليَّة: 750 سم مكعب

WHOPES
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هو جهاز رش احترافي يُستخدم للصحة العامة والتعقيم ومكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي.  IK12 BS جهاز
إنه أحد أجهزة الرش الأكثر شيوعًا في التعقيم ومكافحة الأمراض المنقولة بالفيروسات بما في ذلك الإيبولا والكوليرا.

.  جميع موانع التسرب والأجزاء البلاستيكية مقاومة 
كيميائيًا لمنتجات مكافحة الآفات.

.  خزان شفاف مزوّد بتدرّج.
.  تفكيك سهل بدون أداة للتنظيف والصيانة.

.  مقبض حمل مزود مع حمالات للكتف.
.  صمام زند للقفل.

.  غطاء للخزان مع فتحة تهوية مانعة لانسكاب السوائل.
.  فتحة واسعة مزودة بمرشح لسهولة التعبئة والتنظيف.

IK MULTI 12 BSWHOPES
compliant

معدات محمولة ذات سعة شديدة الانخفاض

IK MULTI 1,5 IK MULTI TR 1

4 جالون أمريكي  15 لتر / جهاز رش محمول كهربي بسعة
مزود ببطارية ليثيوم طويلة العمر. متين وموثوق وآمن ومريح 
للارتداء. مثالي لعمليات التنظيف والتعقيم، فضلاً عن مكافحة 

الآفات والأوبئة والفيروسات. 

.  بطارية ليثيوم 18 فولت طويلة العمر – تكفي لإعادة تعبئة 
الخزان 21 مرة.

جالون (أمريكي)) لترًا) / (83-47 315-180))

.  مجموعة عالية الجودة قابلة للنقل مع ٤ فوهات خاصة 
لتحسين كفاءة العلاجات في مناطق العمل المختلفة 

(الداخلية والخارجية).
.  تحكم إلكتروني ثنائي الأوضاع من أجل الحصول على 

عملية رش متجانسة:
1: مكافحة الآفات. -الوضع

-الوضع 2: التنظيف والتعقيم.
.  عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ.

.  مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ.
.  خزان شفاف مع مؤشر للمستوى.

.  فتحة تعبئة واسعة.
.  مقبض للعمود.

.  أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل مع إغلاق أمامي.

أجهزة التعفير

تستخدم مجموعة Microfog من أجهزة الرش الحرارية المحمولة من أجل الإجراءات الروتينية لمكافحة 
صورة  في  الحشرية  المبيدات  لتوزيع  ناقل  زيت  باعتباره  الكيروسين  باستخدام  البالغ  والبعوض  الذباب 
يتم نشرها عبر تيارات الهواء لاختراق  VMD 5 و10 ميكرونات ضباب كثيف (تتراوح حجم القطرة بين
Microfog في صورة أربعة  الأشجار والنباتات والمباني والمساحات المفتوحة. تتاح أجهزة الرش الحرارية

35 طرازًا قياسيا و9 طرز قصيرة الطول للاستخدام في المناطق الضيقة. طرز تتضمن

مصنوعة من  HDPE مع أحدث مواصفات منظمة الصحة العالمية وتقدم بخزانات Microfog تتوافق مجموعة
البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ من أجل المحلول والوقود.

فولت. يعمل المحرك الحثي القوي والمتين بالتيار المتردد عالي  240/220 خط من أجهزة الرش المحمولة ذات السعة شديدة الانخفاض والتي تعمل بمصدر طاقة ذي تيار متردد
دورة في الدقيقة) والمروحة على تكوين قطرات صغيرة جدًا، تتراوح بين ١٥ و٣٠ ميكرونًا، باستخدام فوهة رأسية لقطع الهواء. تبقى القطرات الدقيقة في الهواء لفترة طويلة  السرعة (35,000

من الزمن وتنتشر عبر مساحة واسعة، مدفوعة بواسطة المخرج الهوائي القوي بالفوهة.

U260، فإننا نضيف أيضًا الاستقلالية التي تحققها بطاريته المصنوعة من الليثيوم- AIROSTAR: بالإضافة إلى مميزات طراز

أيون، والتي تسمح للمستخدمين بالعمل في المناطق التي يصعب الوصول إليها. تتاح بطاريات بديلة.

يتميز الطرازU260بفوهة قابلة للتمديد تسمح للمشغل بتوجيه الضباب إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والحصول على قدرة 
أكبر على المناورة. ويشتهر جهازا الرش الاحترافيان U240 وU260 في المقام الأول بما يلي:

:U240/U260 مميزات
• جودة المواد – المبيت مصنوع من بوليمرات مقاومة للهب. 

• مقاومة الأحماض.
• قدرة عالية على المناورة – مزود بكابل بطول 5 أمتار.

• سهولة النقل والاستخدام بفضل الأشرطة المضمنة.
• سهولة تعبئة وتنظيف خزان الخلط.

15 و30 ميكرونًا، مما يحقق التطبيقات ذات السعة شديدة الانخفاض. • حجم دقيق للقطرات يتراوح بين
وهذا يسمح بمسافة طويلة وموحدة للضباب (12 مترًا).

شديدة  سعة  ذي  رش  جهاز  إلى  قياسي  بمحرك  يعمل  الذي  الضباب  منفاخ  بتحويل   Micron AU8000 في الدوار  المرذاذ  وحدة  تقوم 
الانخفاض من أجل استخدامه في المنتجات الموضعية مثل مبيدات اليرقات أو المبيدات الحشرية لمكافحة يرقات البعوض والذباب في مواقع 
نفي النفايات ومقالب الإطارات وخنادق التصريف والقنوات، فضلا عن التطبيقات ذات المساحات الواسعة لأسطح المياه الراكدة التي يتكاثر 
50 مترًا مع أثناء الرياح السائدة  0.5 لتر/هكتار على مسافة تصل إلى فيها البعوض. يمكن لأجهزة الرش أن تنشر خريط رش بمقدار

بأحجام قطرات متحكم فيها بدقة من أجل وضعها بكفاءة على الأسطح المستهدفة. 

جهاز الرشMicron AU8000هو عبارة عن منفاخ ضبابي محمول يتميز بالكفاءة وتقنية المرذاذ الدوار المطور في الأصل للطائرات الزراعية 
لتطبيقات الرش الأرضي.

يتألف جهاز الرش من منفاخ ضبابي قوي مزود بمرذاذ دوار من أجل ضمان رش فعال وتحكم جيد في حجم القطرات. وهو ما يمنح تغطية 
.(ULV) وشديدة انخفاض السعة (LV) متميزة وقدرة على الاختراق بمعدلات تطبيق منخفضة السعة

Micron AU8000 مثاليًا للحالات التي تكون  إن الانطلاق الهوائي القوي حين يُعزز بالتحكم الجيد في حجم القطرة يجعل المنفاخ المحمول
فيها دقة الرش والتغطية والاختراق أمرًا ضروريًا.

·   متوافق تمامًا مع المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات الأمراض.
·   نظام إشعال سهل البدء.

·   تصميم جديد للمدخل ونظام إشعال بالشرارة يحد من التدفق الفائض للوقود.
·   تحكم دقيق في حجم القطرة.

·   نظام حقن فريد يقلل من التعرض للغازات الساخنة.
·   أنبوب رش قابل للانعكاس للتركيبات المعتمدة على النفط أو المياه.

·   صمام قطع تلقائي للمحلول في حالات الطوارئ.

مجموعة أجهزة الرشMICROFOG الحرارية

خط أجهزة الرش اليدوية ذات السعة شديدة الانخفاض

منفاخMICRONAIR AU8000 يعمل بمحرك بسعة شديدة الانخفاض

WHOPES
compliant

جهاز رشIK e 15 BS - يعمل ببطارية
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أجهزة الرش الموضعي الداخلي

وCS14 من درجة عالية الجودة من الفولاذ  Micron CS10 يتم تصنيع أجهزة الرش المضغوط
المقاوم للصدأ والنحاس، وقد تم تصميمها خصيصًا ليستخدمها المشغلون المحترفون من أجل 

.(IRS) الرش الموضعي الداخلي

خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ، مضخة أسطوانية، مقبض، وعمودوهيكل صمام للزناد. ·

إلى7 بار) مع مؤشر لأقصى ضغط للتشغيل. مقياس للضغط (0 ·

بار. 4.5 صمام تخفيف للضغط يتم ضبطه عند ·

VitonTM المقاومة للمواد الكيميائية وموانع التسرب الفلورية المتخصصة. مادة ·
·  فتحة تعبئة كبيرة بغطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ وقفل ملتوٍ مزود بإمكانية ضبط درجة الشد.

·  متوافق تمامًا مع معايير WHOPES 2018 (معتمد من مركز التنسيق لدى منظمة الصحة العالمية).

جهاز تعفير بالرش المضغوط

POLMAXجهاز تعفير جهاز تعفير 
POLMINOR

جهاز تعفير صغير
BAZOKA

CS14و CS10 مايكرون

أجهزة رش
لمكافحة الآفات والتعقيم 

أو جهاز رش بالضغط غير معدني يتم اعتماده وفقًا لأحدث متطلبات منظمة الصحة العالمية 
الداخلي  الموضعي  للرش  خصيصًا  ومصمم  الأمراض  ناقلات  مكافحة  لمعدات  المخصصة 
ومكافحة اليرقات. مجهز بالعديد من الميزات التقنية الفريدة والمبتكرة التي تقدم الفوائد التالية:

كفاءة الأداء:
ثبات في حجم السائل وجرعة المبيد الحشري طوال عملية الاستخدام.مزوَّد بصمام للتحكم في 

رطلاً لكل بوصة مربعة). التدفق (1.50 بار / 22
خفيف ومريح:

مضخة خفيفة (حوالي 3 كجم). يمكن حمله على الظهر. 
مناسب للبيئة والصحة:

ميكرون). لا توجد تسربات.  200 تقليل تعرّض المشغل للمبيد الحشري (حجم القطرة أعلى من
مزوَّد بصمام أمان. 

سهولة الاستخدام والصيانة:
بسيط للغاية وسهل الاستخدام والتنظيف والصيانة. مجموعة الصيانة وجميع الأجزاء متاحة 

بسهولة في متناول اليد.
متين وفريد من نوعه:

الصحة  منظمة  لدى  التنسيق  مركز  من  (معتمد   WHOPES 2010 معايير مع  تمامًا  متوافق 
العالمية)

مميزات فريدة، مصممة خصيصًا لتحسين مكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي. مجهز 
VITON. مقاوم للضغط والتآكل والأشعة فوق البنفسجية. مرشح للتعبئة. جلبة  بالكامل بحلقات
وقاية للفوهة. خزان شفاف لسهولة قراءة الحجم. سناد للقدمين مدمج في الخزان. غطاء كامل 

مزود بمرشح احتياطي، فوهات مروحة متساوية وفوهات لمكافحة اليرقات.

IK VECTOR CONTROL 10, 8 7.5 و

للاستخدام  مصممة  الاستخدام.  وسهولة  والجودة  الأداء  من  عالٍ  بمستوى  تتميز  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
الاحترافي مع أكثر المواد الكيميائية خطورة، ومناسبة للاستخدام في مكافحة الآفات وتطبيقات الصحة العامة.

.  صمام تشغيل من الفولاذ المقاوم للصدأ ومزود بقفل أمان.
موقع مخصص لبطاقة تعريف المنتج. .

.  عمود تمديد سهل الاستخدام.
قاعدة واسعة لتحقيق الثبات. .

.  نظام لربط إمداد الهواء المضغوط من أجل ضغط الخزان.
.  مقبض حمل بقفل لولبي.

3 بار/43.5 رطل لكل بوصة مربعة مع خيار إزالة الضغط. تجنب ملامسة الغازات. .  صمام أمان يتم ضبطه عند
.  خزان شفاف مزوّد بتدرّج.

.  يشتمل حزام الكتف على مقبض للحمل.

IK MULTI PRO 12و IK MULTI PRO 9

ومكافحة  والتعقيم  الآفات  لمكافحة  المناسبة  والمضغوطة  المحمولة  الرش  أجهزة  من  مجموعة 
البعوض، وتقدم أعلى معايير الجودة والأداء.

عوامل  الخرسانة،  التصاق  (موانع  ·البناء 
مقاومة المياه، عوامل المعالجة، وغيرها).

الصرف  (مساحات  الاحترافي  التنظيف   ·
الصحي، الجرافيتي، الأرضيات). 

· مكافحة الآفات.

معالجة الأخشاب. ·

· الحد الأقصى لضغط التشغيل 6 بار.
· مدى أكبر وإمكانية رش السوائل الأكثر كثافة.

· خيار رش السوائل الساخنة.
· مقاومة فائقة للمذيبات والمشتقات البترولية.

· موانع للتسرب ومواد مقاومة للزيوت المعدنية والنباتية 
وعوامل المعالجة والمنظفات المتعادلة.

· عمود للوقوف وسهولة الاستخدام، ويكون بمثابة مقبض 
أو قضيب حمل أثناء تفريغ الخزان.

6,10 لتر. IK METAL وIK INOX/SST سعة

أجهزة رش مصنَّعة من مواد مقاومة للكيماويات من أجل استخدامها مع منتجات مكافحة الآفات الأكثر خطورة. 
يمكن استخدامها بالمثل مع المذيبات القائمة على الهيدروكربون وزيوت التشحيم والمشتقات البترولية. غير مناسبة 

للأحماض.

معدات رش احترافية من أجل مكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي.
الملاريا، حمى الضنك، زيكا، شاغاس، الشيكونغونيا، داء الليشامنيات، الحمى الصفراء، داء الفيلاريات اللمفي.

لمعظم  مقاومة  البلاستيكية  والأجزاء  الربط  حلقات  جميع    .
منتجات مكافحة الآفات.

.  صمام أمان مضبوط عند2.5 بار/ 36 رطل لكل بوصة مربعة 
مع خيار إزالة الضغط.

.  فتحة واسعة لسهولة التعبئة والتنظيف.
.  خزان متين وشفاف ومزود بتدرجات.

جالون أمريكي. 0.26 .  القدرة المفيدة: ١ لتر /

الكيميائية  والمواد  الآفات  مكافحة  لمنتجات  مقاوم    .
الأشد خطورة.

.  خزان شفاف سعة ١ لتر ومزوّد بتدرّج.
.  موقع مخصص لبطاقة تعريف المنتج.

.  قاعدة واسعة لتعزيز الثبات.

جهاز رش عالي الجودة يوفر تدفقًا ثابتًا جيدًا لضباب الرش مما يقلل من مخاطر الانسداد. زجاجة سعة ٣ لترات 
مزودة بحزام مما يجعله مثاليًا لاستخدامه أثناء استخدام السلالم وفي المساحات العلوية الصغيرة. 

جهاز تعفير محمول على الظهر بسعة ٩ لترات يصلح لمجموعة 
واسعة من الاستخدامات: بدءًا من منتجات مكافحة النمل وحتى 
فتحة  وبه  خفيف  الكبريت.  على  المحتوية  الفطريات  مبيدات 
محدد  عالي.  إنتاج  الإغلاق.  محكم  تسرب  ومانع  كبيرة  تعبئة 
ووحدة  مرن  أنبوب  طريق  عن  الإخراج  يتم  المسحوق.  جرعات 

ناثرة اتجاهية. 

٣ لترات.  الطاقة التشغيلية:  ·
متر. الخرطوم: 1.2   ·

صمام إطلاق للزناد – بلاستيك عالي الجودة.  ·
سم. 20 عمود تعفير بطول  ·

صمام لتحرير الضغط.  ·

الملحقات المخصصة لهذا الطراز:
أعمدة تمديد بطول متر واحد ومتر ونصف من أجل المواقع العالية مثل أعشاش الدبابير والنحل.

الإضافات
· أنبوب واحد صلب.

·  الطاقة التشغيلية: 9 لترات
·  السعة اللتريَّة الكليَّة: 9 لترات

·  أحزمة حمل: نعم.
·  إمكانية الحمل على الظهر: نعم

مزدوجة) (حمولة  لتر   2 سعة  تعفير  جهاز 
قابل  إخراج  وأنبوب  كبيرة  تعبئة  فتحة  مع 
للتعديل. ثبات كبير ومقاعد للتحميل. نظام 

مضخة هواء "بسيط التأثير". 

· الطاقة التشغيلية: 2 لتر

·  السعة اللترية الكليَّة: 2 لتر

مكعب  سم   750 بقدرة يدوي  تعفير  جهاز   ·

مزود 
بأنبوب إخراج قابل للتعديل.

·  أداة فعالة لتوزيع الجرعات.
·  سهولة الإمساك.

750 سم مكعب. ·  الطاقة التشغيلية:
·  السعة اللتريَّة الكليَّة: 750 سم مكعب

WHOPES
compliant

هو جهاز رش احترافي يُستخدم للصحة العامة والتعقيم ومكافحة اليرقات والرش الموضعي الداخلي.  IK12 BS جهاز
إنه أحد أجهزة الرش الأكثر شيوعًا في التعقيم ومكافحة الأمراض المنقولة بالفيروسات بما في ذلك الإيبولا والكوليرا.

.  جميع موانع التسرب والأجزاء البلاستيكية مقاومة 
كيميائيًا لمنتجات مكافحة الآفات.

.  خزان شفاف مزوّد بتدرّج.
.  تفكيك سهل بدون أداة للتنظيف والصيانة.

.  مقبض حمل مزود مع حمالات للكتف.
.  صمام زند للقفل.

.  غطاء للخزان مع فتحة تهوية مانعة لانسكاب السوائل.
.  فتحة واسعة مزودة بمرشح لسهولة التعبئة والتنظيف.

IK MULTI 12 BSWHOPES
compliant

معدات محمولة ذات سعة شديدة الانخفاض

IK MULTI 1,5 IK MULTI TR 1

4 جالون أمريكي  15 لتر / جهاز رش محمول كهربي بسعة
مزود ببطارية ليثيوم طويلة العمر. متين وموثوق وآمن ومريح 
للارتداء. مثالي لعمليات التنظيف والتعقيم، فضلاً عن مكافحة 

الآفات والأوبئة والفيروسات. 

.  بطارية ليثيوم 18 فولت طويلة العمر – تكفي لإعادة تعبئة 
الخزان 21 مرة.

جالون (أمريكي)) لترًا) / (83-47 315-180))

.  مجموعة عالية الجودة قابلة للنقل مع ٤ فوهات خاصة 
لتحسين كفاءة العلاجات في مناطق العمل المختلفة 

(الداخلية والخارجية).
.  تحكم إلكتروني ثنائي الأوضاع من أجل الحصول على 

عملية رش متجانسة:
1: مكافحة الآفات. -الوضع

-الوضع 2: التنظيف والتعقيم.
.  عمود من الفولاذ المقاوم للصدأ.

.  مقبض من الفولاذ المقاوم للصدأ.
.  خزان شفاف مع مؤشر للمستوى.

.  فتحة تعبئة واسعة.
.  مقبض للعمود.

.  أحزمة مبطنة وقابلة للتعديل مع إغلاق أمامي.

أجهزة التعفير

تستخدم مجموعة Microfog من أجهزة الرش الحرارية المحمولة من أجل الإجراءات الروتينية لمكافحة 
صورة  في  الحشرية  المبيدات  لتوزيع  ناقل  زيت  باعتباره  الكيروسين  باستخدام  البالغ  والبعوض  الذباب 
يتم نشرها عبر تيارات الهواء لاختراق  VMD 5 و10 ميكرونات ضباب كثيف (تتراوح حجم القطرة بين
Microfog في صورة أربعة  الأشجار والنباتات والمباني والمساحات المفتوحة. تتاح أجهزة الرش الحرارية

35 طرازًا قياسيا و9 طرز قصيرة الطول للاستخدام في المناطق الضيقة. طرز تتضمن

مصنوعة من  HDPE مع أحدث مواصفات منظمة الصحة العالمية وتقدم بخزانات Microfog تتوافق مجموعة
البلاستيك أو الفولاذ المقاوم للصدأ من أجل المحلول والوقود.

فولت. يعمل المحرك الحثي القوي والمتين بالتيار المتردد عالي  240/220 خط من أجهزة الرش المحمولة ذات السعة شديدة الانخفاض والتي تعمل بمصدر طاقة ذي تيار متردد
دورة في الدقيقة) والمروحة على تكوين قطرات صغيرة جدًا، تتراوح بين ١٥ و٣٠ ميكرونًا، باستخدام فوهة رأسية لقطع الهواء. تبقى القطرات الدقيقة في الهواء لفترة طويلة  السرعة (35,000

من الزمن وتنتشر عبر مساحة واسعة، مدفوعة بواسطة المخرج الهوائي القوي بالفوهة.

U260، فإننا نضيف أيضًا الاستقلالية التي تحققها بطاريته المصنوعة من الليثيوم- AIROSTAR: بالإضافة إلى مميزات طراز

أيون، والتي تسمح للمستخدمين بالعمل في المناطق التي يصعب الوصول إليها. تتاح بطاريات بديلة.

يتميز الطرازU260بفوهة قابلة للتمديد تسمح للمشغل بتوجيه الضباب إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها والحصول على قدرة 
أكبر على المناورة. ويشتهر جهازا الرش الاحترافيان U240 وU260 في المقام الأول بما يلي:

:U240/U260 مميزات
• جودة المواد – المبيت مصنوع من بوليمرات مقاومة للهب. 

• مقاومة الأحماض.
• قدرة عالية على المناورة – مزود بكابل بطول 5 أمتار.

• سهولة النقل والاستخدام بفضل الأشرطة المضمنة.
• سهولة تعبئة وتنظيف خزان الخلط.

15 و30 ميكرونًا، مما يحقق التطبيقات ذات السعة شديدة الانخفاض. • حجم دقيق للقطرات يتراوح بين
وهذا يسمح بمسافة طويلة وموحدة للضباب (12 مترًا).

شديدة  سعة  ذي  رش  جهاز  إلى  قياسي  بمحرك  يعمل  الذي  الضباب  منفاخ  بتحويل   Micron AU8000 في الدوار  المرذاذ  وحدة  تقوم 
الانخفاض من أجل استخدامه في المنتجات الموضعية مثل مبيدات اليرقات أو المبيدات الحشرية لمكافحة يرقات البعوض والذباب في مواقع 
نفي النفايات ومقالب الإطارات وخنادق التصريف والقنوات، فضلا عن التطبيقات ذات المساحات الواسعة لأسطح المياه الراكدة التي يتكاثر 
50 مترًا مع أثناء الرياح السائدة  0.5 لتر/هكتار على مسافة تصل إلى فيها البعوض. يمكن لأجهزة الرش أن تنشر خريط رش بمقدار

بأحجام قطرات متحكم فيها بدقة من أجل وضعها بكفاءة على الأسطح المستهدفة. 

جهاز الرشMicron AU8000هو عبارة عن منفاخ ضبابي محمول يتميز بالكفاءة وتقنية المرذاذ الدوار المطور في الأصل للطائرات الزراعية 
لتطبيقات الرش الأرضي.

يتألف جهاز الرش من منفاخ ضبابي قوي مزود بمرذاذ دوار من أجل ضمان رش فعال وتحكم جيد في حجم القطرات. وهو ما يمنح تغطية 
.(ULV) وشديدة انخفاض السعة (LV) متميزة وقدرة على الاختراق بمعدلات تطبيق منخفضة السعة

Micron AU8000 مثاليًا للحالات التي تكون  إن الانطلاق الهوائي القوي حين يُعزز بالتحكم الجيد في حجم القطرة يجعل المنفاخ المحمول
فيها دقة الرش والتغطية والاختراق أمرًا ضروريًا.

·   متوافق تمامًا مع المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات الأمراض.
·   نظام إشعال سهل البدء.

·   تصميم جديد للمدخل ونظام إشعال بالشرارة يحد من التدفق الفائض للوقود.
·   تحكم دقيق في حجم القطرة.

·   نظام حقن فريد يقلل من التعرض للغازات الساخنة.
·   أنبوب رش قابل للانعكاس للتركيبات المعتمدة على النفط أو المياه.

·   صمام قطع تلقائي للمحلول في حالات الطوارئ.

مجموعة أجهزة الرشMICROFOG الحرارية

خط أجهزة الرش اليدوية ذات السعة شديدة الانخفاض

منفاخMICRONAIR AU8000 يعمل بمحرك بسعة شديدة الانخفاض

WHOPES
compliant

جهاز رشIK e 15 BS - يعمل ببطارية
CL

EA
NING AND DISINFECTION
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بطارية 
طويلة
العمر
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جهاز رش على البارد بسعة شديدة الانخفاض للتثبيت على السيارات النطاق الجوي

يمثل جهاز Micron AU9000 الجيل الأحدث من أجهزة الرش على البارد ذات السعة شديدة الانخفاض المخصصة للتثبيت على 
السيارات. وهو مصمم ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات المرض، وهو مجهَّز بالعديد من الميزات التقنية 
المبتكرة الجديدة. وتشتمل الاستخدامات على مكافحة ذبابة البعوض البالغة والآفات المماثلة، فضلا عن التطهير ومكافحة الروائح.

(WHOPES 2018) يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات المرض
تحكم متميزّ ودقيق في حجم قطرات الرش

مناسب للاستخدام مع التركيبات التقليدية والمائية غير القابلة للامتزاج وذات السعة شديدة الانخفاض
يساعد التصميم المبتكر لفوهة الرش الدواميَّة على إنتاج قطرات متحكمَّ بها بدقة وبالأحجام المثلى من أجل مكافحة فعالة للآفات 

و20 ميكرونًا للأجهزة المعتمدة على النفط وبين20 و25 ميكرونًا للأجهزة المعتمدة على المياه). (بمتوسط حجم قطر بين15

ويمكن توجيه رأسين للرش توجيهًا مستقلا بشكل أفقي ورأسي للحصول على عرض مسطحٍ عريض وتوفير تغطية مثالية.
ة ذات التروس موجبة الإزاحة المزوّدة بوحدة تحكم إلكترونية وبمفتاح ذي عشرة أوضاع على صندوق التحكم   إن المضخَّ

في مقصورة القيادة (الكابينة) تتيح إمكانية التحكم المتميزّ في معدل التدفق 
حصان من إنتاج Brigss & Straton) على تشغيل منفاخ قوي  (وهو محرك رباعي الأشواط بقدرة 10 يعمل المحرك الصغير

3100 دورة في الدقيقة). 180 م٣/ساعة وبسرعة (بسعة بقناة جانبية
يتميزَّ بصغر الحجم وخفة الوزن

AU9000 إمكانية تثبيته على السيارات الأصغر، وهو ما يقلل بشكل  يتيح الحجم الصغير والوزن الخفيف لجهاز الرش على البارد
عام من التكلفة التشغيلية واستهلاك الوقود.

700 مم بما لا يتضمن رؤوس الرش. مم والارتفاع مم والعرض ٨٥٠ 880 الوزن: 140 كجم (أثناء خلو الخزانات) الأبعاد: الطول
تصميم متين وآمن

إن البناء الصلب للجهاز يضمن موثوقية تشغيله في الظروف الميدانية الصعبة
يتم تضنيع جميع الأنابيب والمكونات المتصلة بالمبيدات الحشرية من مواد مقاومة للكيماويات.

قفل أمان لتدفق السائل
يعمل مستشعر ضغط الهواء على إيقاف مضخة المبيدات الحشرية في حالة توقف المحرك أو تعطل المنفاخ.

سهولة التشغيل والصيانة
إن التصميم والبناء البسيط للأنظمة الميكانيكية والكهرباية يسمح بسهولة صيانتها بدون الحاجة إلى أدوات خاصة.

منفاخ منخفض الطاقة يعمل بالطرد المركزي لسهولة الصيانة وتعزيز التحمّل والمتانة في الميدان.
لا حاجة للتزييت.

سيور مزدوجة مضلَّعة (V) لتشغيل المفتاح من أجل تحقيق أقصى قدر من الموثوقية والهدوء أثناء التشغيل. صوت منخفض جدًا.
قابض يعمل بالطرد المركزي لفصل المنفاخ أثناء تشغيل المحرك بسرعة السكون ويعمل تلقائيا عند فتح دواسة المحرك من 

أجل الرش.
التحكمّ عن بعد

السلامة  درجات  أقصى  ضمان  أجل  من  تثبيت  وأجهزة  أدوات  ومجموعة  كهربي  محرك  وتشغيل  بعد  عن  للتحكم  بوحدة  مزود 
للمشغّلين.

شديدة الانخفاض  بسعة AU9000 جهاز الرش على البارد
للتثبيت على الشاحنات

Growing through cooperation

WHOPES
compliant

الجهة هي   ،Goizper Group من جزءًا  الآن  أصبحت  التي   ،Micron Sprayers Ltd تعتبر
الرائدة عالميًا في التطبيق ذي السعة شديدة الانخفاض (ULV) للمكافحة الجوية والأرضية 
للبعوض. وباعتبارهم روادًا في مجال الرش ذي السعة شديدة الانخفاض (ULV) باستخدام 
المرذاذات الدوارة للتحكم الدقيق في حجم القطرات، درجت الشركة على تصنيع معدات 
التطبيق المتخصصة لما يزيد عن ٦٠ عامًا من أجل استخدامها من قبل الإدارات الصحية 
والمجالات  الحكومية  غير  المنظمات  يشمل  بما  الدولية،  والمنظمات  والبلديات  الحكومية 
الصناعية والشركاء بالقطاع الخاص العاملين في تقديم الخدمات الصحية وإبادة البعوض. 
وتقدم الشركة خبرة لا مثيل لها في مجال المكافحة الجوية والأرضية للبعوض في المساحات 
وتُستخدم  والطارئة،  المستوطنة  الناقلات  عبر  المنقولة  الأمراض  مكافحة  لحملات  الواسعة 

منتجاتها عبر أنحاء العالم في العديد من حملات المكافحة.

توفر الخبرة المجمعة داخل Goizper Group خدمة فريدة للمنظمات والجهات المنفذة لمكافحة البعوض في أي مكان في العالم بفضل مكاتبها الإقليمية التي تقع في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق الأقصى وأفريقيا، والتي يمكنها توفير ما يلي:

NORTH 

AMERICA

CENTRAL

AMERICA

BRAZIL

SPAIN

FRANCE

MIDDLE EAST

EAST AFRICA

WEST ASIA

ASIA PACIFIC

CENTRAL EUROPE

UK

RUSSIA

WEST 

AFRICA

الخدمة العالميةتتاح قطع الغيار والملحقاتالتدريب والدعم

الميكرونيري  AU4000 مرذاذ
مكافحة  أجل  من  الأدوار  متعددة  الطائرات  من  عدد  في  الميكرونيرية  AU4000 مرذاذات تُستخدم 
البعوض البالغ. وتتميز الوحدة بنظام كبح كهرومغناطيسي من أجل إيقاف دوران المرذاذ عن بُعد أثناء 
لترًا / دقيقة (8 جالونات أمريكية/دقيقة)،  30 العمليات ذات الرحلات الطويلة. بسعة تدفق قصوى تبلغ
يعتبر هذا المرذاذ مناسبًا للطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي لديها سعة أكبر. تحدد إعدادات شفرة 
المرذاذة القابلة للتعديل سرعة الدوران، ومن ثم حجم القطرة، والذي يتراوح عادة بين 30 و45 ميكرونًا 
لمكافحة البعوض البالغ. تزوَّد الوحدات بصمامات فحص ووحدات تقييد متغيرة (VRU) من أجل تعديل 

التدفق، ومجموعة من مشابك التثبيت .

مرذاذ AU6539 الميكرونيري
3.0 لترات/ 24 فولت بالطائرات. تبلغ سعة التدفق مرذاذ يُشغل كهربائيًا ويعمل بتيار مستمر
في  إلكتروني  تحكم  باستخدام  الوحدة  تشغيل  ويمكن  أمريكي/الدقيقة)  جالون  0.8) الدقيقة 
الثابتة  الأجنحة  ذات  والطائرات  المروحية  للطائرات  مناسب  القطرة.  حجم  لتحديد  السرعة 
300 35 وحتى لاستخدام مبيدات اليرقات ومبيدات البعوض البالغ. يتراوح حجم القطرة بين
ميكرون حسب سرعة دوران المرذاذ. يكتمل من خلال صمام فحص ومقيد للتدفق ومشبك تثبيت.

حجيرة رش ميكرونيرية 
190 لترًا  حجيرة الرش الميكرونيرية هي عبارة عن وحدة قائمة بذاتها تحتوي خزانات بسعة
(50 جالونًا أمريكيًا)، ومضخة ومرذاذ وقمع تثبيت يتم تثبيته بإحكام أسفل جناح الطائرات 

NATO الصلبة القياسية على  ذات الأجنحة الثابتة المزودة بنقاط صلبة وأعمدة حمولة لحوامل
مراكز مقاس ١٤ بوصة. يتم تثبيت جميع أدوات التحكم في مقصورة قيادة الطائرة مع 
شاشة عرض للتدفق وعدد الدورات في الدقيقة. يتم استخدام حجيرات الرش على نطاق 
واسع في مجموعة متنوعة من الطائرات المخصصة لإبادة البعوض في المساحات الواسعة.

AU5000 ميكرونيري مرذاذ
مرذاذ خفيف الوزن يعمل بالرياح ومزود بثلاث شفرات مروحة وبسعة تدفق تبلغ ٢٣ لترًا/
الدقيقة (٦ جالونات أمريكية/الدقيقة). يتم عادة تعيين سرعة الدوران بحيث تبلغ حوالي ٨٠٠

دورة في الدقيقة وهو ما يؤدي إلى إنتاج قطرات ذات أحجام صغيرة متساوية في مجموعة 
تتراوح بين ٣٥ و٥٠ ميكرونًا لمكافحة البعوض البالغ وحوالي ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ دورة في 

الدقيقة لمكافحة يرقات البعوض بقطرات يتراوح حجمها بين ١٠٠ و١٥٠ ميكرونًا.

VDCI، الولايات المتحدة الأمريكية  الصورة مقدمة على سبيل المجاملة من

معدات  تصنيع  في  الرائدة  العالمية  الجهات  من  واحدًا   Goizper لدى  الرش  قسم  يُعد 
الرش المحمولة لمجالات الزراعة والصحة العامة والإنشاءات والغذاء والسيارات وغيرها من 

.IKو Interو Osatuو Matabi الصناعات وبعلامات تجارية عالمية رائدة تشمل مجموعة

خصيصًا من أجل المحترفين القائمين  IK تم تصميم مجموعة مكافحة ناقلات الأمراض
ووزارات  الرائدة  العالمية  المؤسسات  بتزويد  بالفعل  الشركة  وتقوم  البعوض،  بمكافحة 
الليشمانيات  وداء  الضنك  وحمى  للملاريا  المكافحِة  الرش  بأدوات  الحكومية  الصحة 
العالمية  الصحة  منظمة  على  العملاء  ويشتمل  النواقل.  عبر  المنقولة  الأخرى  والأمراض 
(WHO) واليونيسف (UNICEF) ومنظمة إنقاذ الطفل (Save the Children) ومنظمة الأمم 

والوكالة   (Mentor Intitiative) مينتور  ومبادرة   (UN FAO) والزراعة  للأغذية  المتحدة 
ومراكز   (PAHO) الأمريكية  للبلدان  الصحة  ومنظمة   (USAID) الدولية  للتنمية  الأمريكية 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وغيرها من المنظمات المشاركة في تقديم 

الرعاية الصحية في بعض من أكثر بيئات العالم صعوبة. 

مكافحة ناقلات الأمراض

المعدات المهنية للصحة العامة 
ومكافحة الآفات

الجودة المعتمدة والضمان

الهاتف: 000 786 943 34+ 
spraying@goizper.com

www.goizper.com
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جهاز رش على البارد بسعة شديدة الانخفاض للتثبيت على السيارات النطاق الجوي

يمثل جهاز Micron AU9000 الجيل الأحدث من أجهزة الرش على البارد ذات السعة شديدة الانخفاض المخصصة للتثبيت على 
السيارات. وهو مصمم ليتوافق مع أحدث المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات المرض، وهو مجهَّز بالعديد من الميزات التقنية 
المبتكرة الجديدة. وتشتمل الاستخدامات على مكافحة ذبابة البعوض البالغة والآفات المماثلة، فضلا عن التطهير ومكافحة الروائح.

(WHOPES 2018) يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لمعدات مكافحة ناقلات المرض
تحكم متميزّ ودقيق في حجم قطرات الرش

مناسب للاستخدام مع التركيبات التقليدية والمائية غير القابلة للامتزاج وذات السعة شديدة الانخفاض
يساعد التصميم المبتكر لفوهة الرش الدواميَّة على إنتاج قطرات متحكمَّ بها بدقة وبالأحجام المثلى من أجل مكافحة فعالة للآفات 

و20 ميكرونًا للأجهزة المعتمدة على النفط وبين20 و25 ميكرونًا للأجهزة المعتمدة على المياه). (بمتوسط حجم قطر بين15

ويمكن توجيه رأسين للرش توجيهًا مستقلا بشكل أفقي ورأسي للحصول على عرض مسطحٍ عريض وتوفير تغطية مثالية.
ة ذات التروس موجبة الإزاحة المزوّدة بوحدة تحكم إلكترونية وبمفتاح ذي عشرة أوضاع على صندوق التحكم   إن المضخَّ

في مقصورة القيادة (الكابينة) تتيح إمكانية التحكم المتميزّ في معدل التدفق 
حصان من إنتاج Brigss & Straton) على تشغيل منفاخ قوي  (وهو محرك رباعي الأشواط بقدرة 10 يعمل المحرك الصغير

3100 دورة في الدقيقة). 180 م٣/ساعة وبسرعة (بسعة بقناة جانبية
يتميزَّ بصغر الحجم وخفة الوزن

AU9000 إمكانية تثبيته على السيارات الأصغر، وهو ما يقلل بشكل  يتيح الحجم الصغير والوزن الخفيف لجهاز الرش على البارد
عام من التكلفة التشغيلية واستهلاك الوقود.

700 مم بما لا يتضمن رؤوس الرش. مم والارتفاع مم والعرض ٨٥٠ 880 الوزن: 140 كجم (أثناء خلو الخزانات) الأبعاد: الطول
تصميم متين وآمن

إن البناء الصلب للجهاز يضمن موثوقية تشغيله في الظروف الميدانية الصعبة
يتم تضنيع جميع الأنابيب والمكونات المتصلة بالمبيدات الحشرية من مواد مقاومة للكيماويات.

قفل أمان لتدفق السائل
يعمل مستشعر ضغط الهواء على إيقاف مضخة المبيدات الحشرية في حالة توقف المحرك أو تعطل المنفاخ.

سهولة التشغيل والصيانة
إن التصميم والبناء البسيط للأنظمة الميكانيكية والكهرباية يسمح بسهولة صيانتها بدون الحاجة إلى أدوات خاصة.

منفاخ منخفض الطاقة يعمل بالطرد المركزي لسهولة الصيانة وتعزيز التحمّل والمتانة في الميدان.
لا حاجة للتزييت.

سيور مزدوجة مضلَّعة (V) لتشغيل المفتاح من أجل تحقيق أقصى قدر من الموثوقية والهدوء أثناء التشغيل. صوت منخفض جدًا.
قابض يعمل بالطرد المركزي لفصل المنفاخ أثناء تشغيل المحرك بسرعة السكون ويعمل تلقائيا عند فتح دواسة المحرك من 

أجل الرش.
التحكمّ عن بعد

السلامة  درجات  أقصى  ضمان  أجل  من  تثبيت  وأجهزة  أدوات  ومجموعة  كهربي  محرك  وتشغيل  بعد  عن  للتحكم  بوحدة  مزود 
للمشغّلين.

شديدة الانخفاض  بسعة AU9000 جهاز الرش على البارد
للتثبيت على الشاحنات

Growing through cooperation

WHOPES
compliant

الجهة هي   ،Goizper Group من جزءًا  الآن  أصبحت  التي   ،Micron Sprayers Ltd تعتبر
الرائدة عالميًا في التطبيق ذي السعة شديدة الانخفاض (ULV) للمكافحة الجوية والأرضية 
للبعوض. وباعتبارهم روادًا في مجال الرش ذي السعة شديدة الانخفاض (ULV) باستخدام 
المرذاذات الدوارة للتحكم الدقيق في حجم القطرات، درجت الشركة على تصنيع معدات 
التطبيق المتخصصة لما يزيد عن ٦٠ عامًا من أجل استخدامها من قبل الإدارات الصحية 
والمجالات  الحكومية  غير  المنظمات  يشمل  بما  الدولية،  والمنظمات  والبلديات  الحكومية 
الصناعية والشركاء بالقطاع الخاص العاملين في تقديم الخدمات الصحية وإبادة البعوض. 
وتقدم الشركة خبرة لا مثيل لها في مجال المكافحة الجوية والأرضية للبعوض في المساحات 
وتُستخدم  والطارئة،  المستوطنة  الناقلات  عبر  المنقولة  الأمراض  مكافحة  لحملات  الواسعة 

منتجاتها عبر أنحاء العالم في العديد من حملات المكافحة.

توفر الخبرة المجمعة داخل Goizper Group خدمة فريدة للمنظمات والجهات المنفذة لمكافحة البعوض في أي مكان في العالم بفضل مكاتبها الإقليمية التي تقع في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق الأقصى وأفريقيا، والتي يمكنها توفير ما يلي:

NORTH 

AMERICA

CENTRAL

AMERICA

BRAZIL

SPAIN

FRANCE

MIDDLE EAST

EAST AFRICA

WEST ASIA

ASIA PACIFIC

CENTRAL EUROPE

UK

RUSSIA

WEST 

AFRICA

الخدمة العالميةتتاح قطع الغيار والملحقاتالتدريب والدعم

الميكرونيري  AU4000 مرذاذ
مكافحة  أجل  من  الأدوار  متعددة  الطائرات  من  عدد  في  الميكرونيرية  AU4000 مرذاذات تُستخدم 
البعوض البالغ. وتتميز الوحدة بنظام كبح كهرومغناطيسي من أجل إيقاف دوران المرذاذ عن بُعد أثناء 
لترًا / دقيقة (8 جالونات أمريكية/دقيقة)،  30 العمليات ذات الرحلات الطويلة. بسعة تدفق قصوى تبلغ
يعتبر هذا المرذاذ مناسبًا للطائرات ذات الأجنحة الثابتة التي لديها سعة أكبر. تحدد إعدادات شفرة 
المرذاذة القابلة للتعديل سرعة الدوران، ومن ثم حجم القطرة، والذي يتراوح عادة بين 30 و45 ميكرونًا 
لمكافحة البعوض البالغ. تزوَّد الوحدات بصمامات فحص ووحدات تقييد متغيرة (VRU) من أجل تعديل 

التدفق، ومجموعة من مشابك التثبيت .

مرذاذ AU6539 الميكرونيري
3.0 لترات/ 24 فولت بالطائرات. تبلغ سعة التدفق مرذاذ يُشغل كهربائيًا ويعمل بتيار مستمر
في  إلكتروني  تحكم  باستخدام  الوحدة  تشغيل  ويمكن  أمريكي/الدقيقة)  جالون  0.8) الدقيقة 
الثابتة  الأجنحة  ذات  والطائرات  المروحية  للطائرات  مناسب  القطرة.  حجم  لتحديد  السرعة 
300 35 وحتى لاستخدام مبيدات اليرقات ومبيدات البعوض البالغ. يتراوح حجم القطرة بين
ميكرون حسب سرعة دوران المرذاذ. يكتمل من خلال صمام فحص ومقيد للتدفق ومشبك تثبيت.

حجيرة رش ميكرونيرية 
190 لترًا  حجيرة الرش الميكرونيرية هي عبارة عن وحدة قائمة بذاتها تحتوي خزانات بسعة
(50 جالونًا أمريكيًا)، ومضخة ومرذاذ وقمع تثبيت يتم تثبيته بإحكام أسفل جناح الطائرات 

NATO الصلبة القياسية على  ذات الأجنحة الثابتة المزودة بنقاط صلبة وأعمدة حمولة لحوامل
مراكز مقاس ١٤ بوصة. يتم تثبيت جميع أدوات التحكم في مقصورة قيادة الطائرة مع 
شاشة عرض للتدفق وعدد الدورات في الدقيقة. يتم استخدام حجيرات الرش على نطاق 
واسع في مجموعة متنوعة من الطائرات المخصصة لإبادة البعوض في المساحات الواسعة.

AU5000 ميكرونيري مرذاذ
مرذاذ خفيف الوزن يعمل بالرياح ومزود بثلاث شفرات مروحة وبسعة تدفق تبلغ ٢٣ لترًا/
الدقيقة (٦ جالونات أمريكية/الدقيقة). يتم عادة تعيين سرعة الدوران بحيث تبلغ حوالي ٨٠٠

دورة في الدقيقة وهو ما يؤدي إلى إنتاج قطرات ذات أحجام صغيرة متساوية في مجموعة 
تتراوح بين ٣٥ و٥٠ ميكرونًا لمكافحة البعوض البالغ وحوالي ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ دورة في 

الدقيقة لمكافحة يرقات البعوض بقطرات يتراوح حجمها بين ١٠٠ و١٥٠ ميكرونًا.

VDCI، الولايات المتحدة الأمريكية  الصورة مقدمة على سبيل المجاملة من

معدات  تصنيع  في  الرائدة  العالمية  الجهات  من  واحدًا   Goizper لدى  الرش  قسم  يُعد 
الرش المحمولة لمجالات الزراعة والصحة العامة والإنشاءات والغذاء والسيارات وغيرها من 

.IKو Interو Osatuو Matabi الصناعات وبعلامات تجارية عالمية رائدة تشمل مجموعة

خصيصًا من أجل المحترفين القائمين  IK تم تصميم مجموعة مكافحة ناقلات الأمراض
ووزارات  الرائدة  العالمية  المؤسسات  بتزويد  بالفعل  الشركة  وتقوم  البعوض،  بمكافحة 
الليشمانيات  وداء  الضنك  وحمى  للملاريا  المكافحِة  الرش  بأدوات  الحكومية  الصحة 
العالمية  الصحة  منظمة  على  العملاء  ويشتمل  النواقل.  عبر  المنقولة  الأخرى  والأمراض 
(WHO) واليونيسف (UNICEF) ومنظمة إنقاذ الطفل (Save the Children) ومنظمة الأمم 

والوكالة   (Mentor Intitiative) مينتور  ومبادرة   (UN FAO) والزراعة  للأغذية  المتحدة 
ومراكز   (PAHO) الأمريكية  للبلدان  الصحة  ومنظمة   (USAID) الدولية  للتنمية  الأمريكية 
السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وغيرها من المنظمات المشاركة في تقديم 

الرعاية الصحية في بعض من أكثر بيئات العالم صعوبة. 

مكافحة ناقلات الأمراض

المعدات المهنية للصحة العامة 
ومكافحة الآفات

الجودة المعتمدة والضمان

الهاتف: 000 786 943 34+ 
spraying@goizper.com

www.goizper.com




