
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство по эксплуатации 
Издание №: 9555 Редакция: 1 
 



 

Примечание к изданию 
 

Подготовлено и опубликовано (или от имени): 
 

 
Настоящее руководство касается изделий: 

 
Ulvamast V4E и Ulvamast V4M 

 
Настоящее руководство подготовлено Micron Sprayers Ltd. для своих агентов и 
клиентов. Его следует рассматривать как единый документ. Компания не несет 
ответственности за и не предполагает согласия на частичное воспроизведение, 
редактирование, извлечение частей текста или прямое цитирование, изъятые 

из контекста настоящего руководства. 
Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может 

воспроизводиться, храниться в системах поиска или передаваться в какой-либо 
форме или какими-либо средствами, электронными, физическими, посредством 
фотокопирования, записи или каким-либо иным образом без предварительного 

согласия Micron Sprayers Ltd. 
Copyright © Micron Sprayers Ltd. 2014 

Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности 
настоящего руководства, об ошибках и неточностях необходимо сообщать в  

Micron Group или ее агентам. 

 
Бромярд Индастриэл Истейт 

 
г. Бромярд 

графство Херефодшир 
HR7 4HS 

Великобритания 
 

Т +44 (0)1885 482397 
Ф +44 (0)1885 483043 

Э enquiries@microngroup.co.uk 
www.microngroup.com 

 

Micron Group является торговым наименованием Micron Sprayers Ltd. Регистрационный номер компании в Англии и 
Уэльсе 00529633.  



 

Содержание 

 
 
Раздел Страница 
ПРИМЕЧАНИЕ К ИЗДАНИЮ.....................................................................................3 
1  ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................1 
1.1  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ БАКОВ ...................2 
1.2  СПЕЦИФИКАЦИЯ ...........................................................................................3 
2  МОНТАЖ .............................................................................................................4 
3  ПОДГОТОВКА.....................................................................................................5 
4  БЕЗОПАСНОСТЬ ...............................................................................................6 
5  КАЛИБРОВКА .....................................................................................................7 
5.1  РАСЧЕТ ВЫЛИВА ИЗ АТОМАЙЗЕРА............................................................8 
5.2  НАСТРОЙКА ВЫЛИВА – ULVAMAST V4M....................................................9 
5.3  НАСТРОЙКА ВЫЛИВА – ULVAMAST V4E ..................................................11 
6  ОПРЫСКИВАНИЕ.............................................................................................12 
7  ПОСЛЕ ОПРЫСКИВАНИЯ...............................................................................14 
8  ОБСЛУЖИВАНИЕ.............................................................................................15 
9  ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ...................................................................15 
9.1  СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ULVAMAST V4M....................16 
9.2  СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ULVAMAST V4E.....................17 
10  СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ...........................................................................18 
10.1  СХЕМА ДЕТАЛЕЙ РАМЫ ULVAMAST V4 (МОДЕЛИ V4E И V4M) .............18 
10.2  СХЕМА ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМЫ ТРУБОК ULVAMAST V4E...........................20 
10.3  СХЕМА ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМЫ ТРУБОК ULVAMAST V4M ..........................22 
10.4  СХЕМА АТОМАЙЗЕРА (7235) ......................................................................24 
10.5  СХЕМА ФИЛЬТРА (5881А) ULVAMAST V4..................................................25 
10.6  СХЕМА НАСОСА (7140) ULVAMAST V4E ...................................................26 
10.7  СХЕМА НАСОСА (7252) ULVAMAST V4M...................................................27 
10.8  СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ULVAMAST V4................................28 
11  ПОЛЕЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА ...............................................................................31 
ПРИЛОЖЕНИЕ A – ПЕРЕСЧЕТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ......................................32 
 
 

 
 



1 

Micron Sprayers Ltd. Ulvamast V4 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Ulvamast V4 - это самое последнее поколение автомобильных УМО 
(ультрамалообъемных) опрыскивателей, специально разработанных для 
борьбы с мигрирующими вредителями, в частности с саранчой и кузнечиками.  
Опрыскиватель объединяет множество новых и прогрессивных свойств и 
улучшений, в том числе атомайзер прямого привода, складную мачту с 
удлиннительным рычагом с блокировкой, шланги из политетрафторэтилена с 
оплеткой из нержавеющей стали и пульт для управления опрыскивателем и 
регулировки вылива из кабины водителя. Питание опрыскивателя 
осуществляется за счет аккумулятора автомобиля. 
Опрыскиватель состоит из 100-литрового бака, прямоточного фильтра и 
насоса, установленного на стальную раму с порошковым покрытием, на 
которую опирается складная мачта. Атомайзер Micron AU6449 установлен на 
мачту, которая при работе выступает из задней части автомобиля. Пульт 
управления, установленный в кабине автомобиля, позволяет водителю 
управлять как насосом, так и атомайзером непосредственно из кабины, 
обеспечивая максимальную безопасность при эксплуатации. В модели Ulvamast 
V4E пульт управления опрыскивателя, установленный в кабине водителя, 
применяется для регулировки вылива, а также для управления атомайзером и 
насосом. В модели Ulvamast V4М распределительная коробка опрыскивателя 
применяется для управления атомайзером и насосом, а регулировка вылива 
осуществляется посредством ограничительной диафрагмы и дроссельного 
игольчатого клапана. Все материалы конструкции совместимы с препаратами 
УМО (ультрамалогообъемного) опрыскивания и стойки к разложению под 
воздействием ультрафиолетовых лучей.  
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1.1 Характеристики опрыскивателя и системы баков 
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1 Пульт управления (Ulvamast V4M) 10 Изоляционный клапан 
2 Пульт управления (Ulvamast V4E) 11 Клапан выбора бака 
3 Атомайзер 12 Клеммная коробка 
4 Мачта 13 Дренажный клапан 

5 Блокирующий механизм 14 Клапан регулировки потока 
(Ulvamast V4M) 

6 Удлиннительный рычаг мачты 15 Дренажная трубка 
7 Основной бак, 100 литров 16 Фильтр 
8 Промывочный бак, 10 литров 17 Насос 

9 Ограничительная диафрагма 
(Ulvamast V4M) 18 Монтажная пластина 

Рисунок 1. Составные части Ulvamast V4
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1.2 Спецификация  

Характеристики изделия 

Торговое название: Ulvamast V4 
Описание: Автомобильный опрыскиватель с ротационным 

атомайзером, специально разработанный для борьбы с 
мигрирующими вредителями  

Модель: Ulvamast V4E / Ulvamast V4M 
Производитель: Micron Sprayers Ltd. 

Год производства: См. на табличке с серийным номером 
Цвет: RAL 6002 лиственно-зеленый 

Рабочее 
напряжение: 

12 Вт постоянного тока 

Рама: Крепкая 30 мм и 40 мм секция коробки из мягкой стали. 
Складная мачта и опорный рычаг. Порошковое 
покрытие.  

Бак 1: Емкость - 100 литров, градация – 5 литров, вплавленные 
металлические фиксаторы (без ремней), из полиэтилена 
высокой плотности, устойчивого к воздействию УФ 

Бак 2: Промывочный бак – 10 литров 
Материал шланга: Из политетрафторэтилена с оплеткой из гибкой 

нержавеющей стали 
Фиттинги: Латунные фитинги с соединительными гайками для 

удобства обслуживания 
Электрический 

кабель: 
Защищенный нейлоновой изоляционной трубкой черного 
цвета 

Атомайзер: Прямая передача, максимальная скорость (7200 
оборотов в минуту)  
Размер капли – 50-100 мкм (СДО) 

Модель: Ulvamast V4E Ulvamast V4M 
Энергопотребление: максимум 10 ампер  максимум 15 ампер 
Пульт управления: Электронное управление, 

10 уровней вылива, 
выключатель атомайзера, 
светодиодные индикаторы 
для насоса и атомайзера, 
сбрасываемый 
автоматический 
выключатель 

Выключатели насоса и 
управления атомайзером,  
светодиодные индикаторы 
для насоса и атомайзера, 
сбрасываемый 
автоматический 
выключатель 

Регулировка вылива: Электронное управление, 
10 предустановленных 
настроек вылива 0,2 – 1,5 
л/мин. 

Последовательная 
ограничительная 
диафрагма и игольчатый 
клапан 0,2 – 2,0 л/мин с 
ручной настройкой. 

Насос: Пропорционирующий 
шестеренчатый насос с 
магнитным приводом 

Центробежный насос с 
магнитным приводом 
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2 МОНТАЖ 

Ulvamast V4 устанавливается на любой автомобиль с отрытым кузовом и 
закрытой кабиной, чтобы защитить водителя. Опрыскиватель следует 
установить как можно дальше к краю кузова таким образом, чтобы при 
разложенной мачте распыление проецировалось далеко за пределы задней 
части автомобиля. 
Ulvamast V4 следует крепко зафиксировать в кузове автомобиля при помощи 
монтажных пластин Ulvamast, поставляемых с 16 мм болтами, шайбами и 
гайками через четыре отверстия, просверленных в дне кузова. Следует 
избегать повреждения топливного бака при сверлении отверстий. Также при 
временной установке опрыскиватель может быть закреплен веревками вокруг 
рамы. 
Необходимо удалить упаковочный материал с головки атомайзера и мачты, 
зафиксировать мачту на опорной площадке при помощи поставляемых 
штифтов. Для закрепления мачты в рабочем положении используется 
блокировочный механизм. 
Электроснабжение Ulvamast V4 обычно обеспечивается за счет аккумулятора 
автомобиля. Провод электрического кабеля (при отсоединенном пульте 
управления) следует провести в кабину автомобля через небольшое отверстие 
в кабине, либо через окно. После этого следует установить пульт управления в 
кабине. Отводящий кабель пульта подключается к соединителю на выводе 
аккумулятора для обеспечения возможности отсоединения опрыскивателя при 
неиспользовании. Кабель аккумулятора оснащается последовательным 
предохранителем для его защиты. 
 Красный или коричневый провод к положительному полюсу + 
 Черный или синий провод к отрицательному полюсу – 

CONTROL BOX

12 V

(+VE)

(-VE)
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3 ПОДГОТОВКА 

 

1

2
3

4

 
 Выдвинуть запор (1), фиксирующий мачту и поднять мачту до рабочего 
положения таким образом, чтобы атомайзер был направлен за край 
автомобиля (2). Закрепить мачту удлиннительным рычагом (3) и 
заблокировать в таком положении, повернув блокирующий механизм (4). 

 Убедиться в том, что сетчатый цилиндр атомайзера свободно 
поворачивается при вращении вручную. 

  

 Проверить, что насос и 
атомайзер в рабочем состоянии, 
поместив небольшое количество 
(5-10 литров) керосина или 
дизельного топлива в 10-
литровый бак. Повернуть 
двухпозиционный клапан для 
переключения на 10-литровый 
бак и убедиться, что изоляцион- 

Открыт 10-
литровый бак 

Открыт основной 
бак 

ный клапан, расположенный около фильтра, открыт. 
 Включить насос от пульта управления. Через некоторое время жидкость 
должна начать поступать из атомайзер. Отключить насос, затем включить 
атомайзер от пульта управления и проверить, что он плавно работает. 
Скорость вращения атомайзера можно проверить с помощью поставляемого 
тахометра Vibratak. 

 ВАЖНО:  Никогда не запускать насос вхолостую. 
 Проверить трубки и соединения на отсутствие протечек, а также, что 
дренажный клапан закрыт. 

 Проверить соответствующую фиксацию опрыскивателя на автомобиле.  
 Перед загрузкой основного бака пестицидом, операторам необходимо 
надеть соответствующие индивидуальные средства защиты, такие как 
комбинезон, ботинки, перчатки и маска на лицо. 

 

    

 Надеть перчатки Надеть защиту 
на лицо 

Надеть защитную 
одежду 

Надеть защитные 
ботинки 

 Продолжить загружать основной бак, внимательно избегая разбрызгивания. 
При их возникновении протереть бак тканью, смоченной в дизельном 
топливе. При попадании любого количества раствора на кожу оператора 
необходимо немедленно смыть. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 При обращении и применении 
пестицида ВСЕГДА следовать 
инструкциям по безопасности на 
его этикетке. 

 ВСЕГДА надевать 
соответствующую защитную 
одежду во время загрузки и 
калибровки. 

 НИКОГДА не проводить опрыскива- 
ние вблизи от людей или домашних животных. Людей и домашних животных 
не должно быть на расстоянии 200 метров по ветру от места опрыскивания. 

 Убедиться, что вблизи места 
опрыскивания нет водоводов, рек 
или озер. 

 НЕЛЬЗЯ перевозить людей, 
постельные принадлежности, 
одежду или животных в кузове 
автомобиля для опрыскивания при 
работе или при загрязнении 
пестицидом. 

 НИКОГДА не следует перевозить 
пищевые продукты в автомобиле 
для опрыскивания. 

 Для опрыскивания использовать 
ТОЛЬКО автомобиль, оснащенный 
закрытой кабиной. 

 

 ВСЕГДА мыть руки, лицо и тело 
после загрузки бака опрыскивателя, 
а также после опрыскивания и 
перед приемом пищи или курением.

 ВСЕГДА иметь в кабине 
автомобиля для опрыскивания 
мыло и полотенца для мытья, а 
также запас воды, жидкое мыло и 
ветошь для очистки автомобиля и 
опрыскивателя. 

 

Информация об акустической нагрузке. В связи с тем, что уровень давления 
звука на уши оператора, измеренный в кабине обычного автомобиля, 
составляет 70 децибел, специальных средств акустической защиты не 
требуется.  

     
Надеть маску 

на лицо 
Надеть 
перчатки 

Надеть 
защиту на 

лицо 

Надеть 
защитную 
одежду 

Надеть 
защитные 
ботинки  
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5 КАЛИБРОВКА 

Для нанесения необходимого объема рабочей жидкости на участок необходимо 
провести точную калибровку опрыскивателя. Данная процедура очень важна 
для предотвращения превышенной или недостаточной дозировки. Процедура 
калибровки производится следующим образом: 
 Измерение поступательной скорости автомобиля 
 Переключить автомобиль на первую передачу для обеспечения адекватной 
скорости по полю и провести пробный заезд на отмеренную дистанцию в 
100 метров. Зафиксировать время (в секундах), затраченное на 
преодоление этого расстояния. Это время составит t секунд. 

 Рассчитать поступательную скорость автомобиля с использованием 
формулы: скорость (км/ч) = 360/t (в секундах) 

Пример: время, затраченное на преодоления 100 метров, t = 36 секунд 
                Значит, скорость = 360/36 = 10 км/ч 

Выбор подходящего интервала между проходами 

Интервал между проходами – это расстояние между последовательными 
проходами автомобиля. Проходы следует всегда производить перпендикулярно 
направлению ветра по отношению к автомобилю. Наибольшее оседание 
препарата чаще наблюдается на протяжении 30 метров по ветры. Однако, 
несмотря на это, некоторые опрыскивания могут сопровождаться смещением 
облака препарата на большее чем вдвое расстояние. Покрытие целевого 
участка становится равномерным благодаря накоплению осевшего препарата 
при краевом перекрытии полос. Эта техника называется нарастающим 
опрыскиванием. 

 
При нанесении капель размером 50 – 100 мкм в диаметре и устойчивом ветре 
(более 7 км/ч или 2 м/с) на открытом участке с редкой растительностью (как 
часто наблюдается при борьбе с большинством мигрирующих вредителей) 
возможно применение 30-50 метрового интервала между проходами. При более 
слабом ветре необходимо применять более узкие интервалы. 
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5.1 Расчет вылива из атомайзера 

Вылив выражается в литрах в минуту и рассчитывается по формуле: 

 расход жидкости (л/га) x скорость (км/ч) x интервал (м)

 
Вылив (л/мин)= 

600 

Расход жидкости выбирается в зависимости от рекомендуемой дозы активного 
вещества (см. Руководства ФАО или инструкцию производителя пестицида)                                

   Пример:  если требуется расход жидкости = 1 л/га 
  Скорость автомобиля   = 10 км/ч 
  Интервал между проходами  = 30 м 

 Тогда требуемы вылив из атомайзера: = 
 1 x 10 x 30  = 0.5 л/мин т.е. 500 мл/мин 
 600 
Таблица для определения требуемого вылива при расходе жидкости в 1 л/га: 
 

 Поступательная скорость автомобиля (км/ч) 
 5,0 7,5 10,0 

Интервал между 
проходами (м) Вылив атомайзера (мл/мин) 

25 208 313 417 
30 250 375 500 
35 292 438 583 
50 417 625 833 

Проверка обеспечения требуемого размера капель при примененном 
выливе. 

Вылив  (мл/мин) Скорость вращения 
атомайзера (об/мин) СДО1  (мкм) 

0 7800 - 
200 7600 50 
300 7400 55 
500 7000 60 
1000 6800 70 
1500 6600 75 

 

 
1 СДО = Срединный диаметр по объему (тесты проведены на ализаторе размеров частиц 
«Malvern») 
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5.2 Настройка вылива – Ulvamast V4M  

Процедура настройки вылива опрыскивателя проводится следующим образом: 
 Убедиться, что дренажный клапан закрыт, а клапан основного бака открыт. 
 Поместить чистое ведро прямо под атомайзером для сбора рабочего 
раствора (ведро может быть подвешено на мачте – см. следующую 
страницу). 

 При включенном двигателе автомобиля для гарантии того, что насос 
работает на правильном рабочем напряжении, включить от пульта 
управления ТОЛЬКО насос. Не включать атомайзер. 

 При использовании ручного клапана контроля вылива, открыть его, повернув 
против часовой стрелки. Раствор должен начать поступать из атомайзера в 
ведро. Воздух, который возможно находится в системе трубок или насосе, 
поможет изгнать переключение на максимальный вылив в течение короткого 
времени. После установления равномерного вылива необходимо поместить 
измерительный ковш (прилагается) под атомайзер и замерить количество 
жидкости, поступаемое за минуту (измеряется секундомером). 

 Настроить клапан контроля вылива и повторять измерение до достижения 
требуемого вылива. Зафиксировать положение контрольного клапана при 
помощи шестигранного ключа, поставляемого в комплекте инструментов. 

 Выключить насос. 
 При использовании ограничительных диафрагм клапан вылива остается 
полностью открытым при калибровке и опрыскивании. Для того, чтобы 
получить вылив, наиболее приближенный к требуемому, необходимо 
подобрать и установить ограничительную диафрагму (как показано на 
картинке) при помощи таблицы, представленной ниже. Затем замерить 
вылив. При получении показателя вылива, большего или меньшего от 
требуемого, следует подобрать ограничительную диафрагму 
соответствующего размера. Так как фактический вылив меняется в 
зависимости от используемого пестицида и его температуры, 
НЕОБХОДИМО проводить калибровку с использованием рабочего раствора. 
(Примечание: в таблице представлены параметры для масляных 
растворов). 

Номер диафрагмы Вылив (мл/мин) на масле 
24 108 
30 149 
39 294 
49 461 
59 581 
68 709 
80 957 
98 1210 

 Залить весь полученный в ведре рабочий раствор обратно в бак 
опрыскивателя через фильтр крышки бака. Во избежание попадания капель 
ЗАПРЕЩЕНО находиться под атомайзером после поступления в него 
рабочего раствора. 

 Очистить ведро и измерительный цилиндр. Смыть весь рабочий раствор, 
попавший на поверхность бака и автомобиля. 

 ВСЕГДА мыть руки и лицо после обращения с пестицидом. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении параметров поступательной скорости, 
интервала между проходами или расхода жидкости калибровку опрыскивателя 
следует повторить. Калибровку НЕОБХОДИМО проверять в начале каждого 
операционного дня. 

Настройка вылива – Ulvamast V4M (Продолжение) 

ON
MARCHE

PRESSTO RESET
APPUYEZ POUR
REINITIALISER

PUMP
POMPE

ATOMISER
ATOMISEUR

OFF
ARRET

ON
MARCHE

1 2

UlvamastV4M

 
ВАЖНО: 
Необходимо ВСЕГДА: 
 Проверять вылив с ФАКТИЧЕСКИМ препаратом или рабочим раствором, так 
как его вязкость влияет на параметр вылива. 

 При обращении с пестицидом следовать инструкции по безопасности, 
указанной на его этикетке. Данную рекомендацию следует соблюдать при 
обращении с любым пестицидом и при надетых комбинезоне, резиновых 
перчатках, ботинках и лицевой маске. 

 Во избежание возможного загрязнения автомобиля при настройке вылива 
рабочего раствора следует парковать автомобиль против ветра. Для 
обеспечения соответствующего напряжения в насосе необходимо включить 
двигатель автомобиля. 
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5.3 Настройка вылива – Ulvamast V4E 

В модели V4E имеются десять предустановленных параметра вылива (см. 
таблицу ниже), которые устанавливаются посредством пульта управления. 
Выбранный вылив не зависит от вязкости рабочего раствора. Нет 
необходимости замерять вылив ежедневно или при изменении препарата, так 
как вылив не зависит от его вида или температуры. В данном случае 
калибровка проводится гораздо проще. Вылив следует регулярно проверять в 
связи с износом насоса и влиянием питающего напряжения на выброс 
раствора. При необходимости допускается проверка параметра вылива по 
этапам настройки вылива для Ulvamast V4M, пропустив рекомендации по 
настройке клапана контроля вылива и ограничительных диафрагм. При помощи 
пульта управления следует проверить вылив на каждой позиции 
переключателя. Необходимо записать новые параметры вылива, 
соответствующие каждой позиции переключателя; они будут отличаться от 
указанных в таблице ниже. 

ON
MARCHE

PRESS TO RESET
APPUYEZ POUR
REINITIALISER

PUM P
POMPE

FLOW
DEBIT

IDLE
RALENTI

THROTTLE
REGUL ATEUR

OFF
ARRET

ON
MARCHE

1 2

2
1

3
4

5 6
7

8
9

10

 

Позиция Вылив (мл/мин) 
1 200 
2 250 
3 300 
4 400 
5 500 
6 600 
7 800 
8 1000 
9 1250 

10 1500 
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6 ОПРЫСКИВАНИЕ 

Ulvamast V4 может использоваться для обработки больших площадей (или 
участков) с применением барьерной технологии (обычно – полосы с 
расстоянием 500-1000 м между ними) или опрыскивания отдельных кулиг 
саранчи. Принципы работы опрыскивателя при этом остаются неизменны. 
  

 
Пример:  Обработка отдельной кулиги саранчи. 

 

 
(В соответствии в Рекомендациям по борьбе ФАО, 1992 г.) 

Обработка кулиг среднего и большого размеров с использованием 
автомобильного опрыскивателя: 
 Обработка проводится поперек ветра и начинается с подветренноого края 
кулиги, перемещаясь против ветра после завершения каждого прохода. 
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 Направление автомобиля всегда определяется по отношению к 
доминирующему направлению ветра. 

 При опрыскивании против других насекомых-вредителей (кроме саранчи или 
кузнечика) следует применять те же принципы, что и приведены выше. 

 Опрыскивание следует начинать с подветренного края целевого участка. 
При обработке отдельных кулиг всегда следует начинать опрыскивание за 
пределами ведущего края кулиги. После этого проводятся 
последовательные параллельные друг другу проходы, разделенные 
интервалом в 30-50 м. По завершении каждого прохода необходимо 
отключить насос опрыскивателя. Автомобиль следует разворачивать только 
против ветра таким образом, чтобы следующий проход оказывался всегда 
против ветра от предыдущего. 

 По возможности рекомендуется использовать навигационную систему 
Micron Spraytrac GPS или сигнальщиков для обозначения интервала на 
каждом конце прохода. При этом сигнальщики перемещаются против ветра, 
обозначая каждый следующий проход по завершении автомобилем 
предыдущего. Необходимо внимательно следить, чтобы сигнальщики 
никогда не находились по ветру от автомобиля во время опрыскивания. 

Micron sprayers Ltd. рекомендует применять систему Micron Spraytrac GPS для 
обеспечения навигации автомобиля при планировании последовательных 
параллельных проходов по целевому участку. Система Micron Spraytrac GPS 
также регистрирует места, в которых происходила обработка. Полученная 
информация в целях картирования может быть загружена в файл GIS 
(Географическая информационная система). 
Сплошное покрытие обеспечивается нарастающим взаимоперекрытием 
проходов. 
 
 

 
 
Для обработки очень небольших кулиг (площадью менее 0,5 га) иногда более 
рационально использование ручных УМО опрыскивателей, например,  Micron 
Ulva+. 
Примечание: Подробные рекомендации в отношении правил и процедур 
обработки саранчи, кузнечиков и других мигрирующих насекомых-вредителей 
представлены в конце настоящего руководства. 
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7 ПОСЛЕ ОПРЫСКИВАНИЯ 

 

 Атомайзер и шланги следует 
промыть очищающей жидкостью, 
такой как керосин или дизельное 
топливо. Для этих целей необходимо 
постоянно возить 5-10 литров 
керосина или дизельного топлива в 
малом 10-литровом промывочном 
баке. Повернуть двухпозиционный 
клапан в позицию 10-литрового бака 
и закрыть основной бак. 
Опрыскиватель необходимо 
перевезти на открытый участок 
незасаженного поля, а насос и 
атомайзер включить на несколько 
минут в момент движения. 
Допускается использование 
дренажного клапана для удаления 
остатков жидкости в системе трубок.  

     

2 3
41

 
 По завершении опрыскивания необходимо сложить мачту, чтобы 
минимизировать риск ее повреждения во время транспортировки, и 
зафиксировать запор. 

 При неиспользовании опрыски-
вателя следует ВСЕГДА отсоединять 
вилку на кабеле от пульта 
управления, чтобы предотвратить 
случайное включение насоса или 
атомайзера. 

 Если необходимо слить бак, то 
следует открыть дренажный клапан 
(Т-образный рычаг вдоль дренажной 
трубки) для того, чтобы рабочая 
жидкость слилась в подходящую 
канистру по дренажному шлангу. 
После опустошения бака, закрыть  

 

дренажный клапан (Т-образный рычаг на 900 от дренажной трубки) и 
зафиксировать его в закрытом положении. 

 Опрыскиватель следует промывать в конце каждого дня для того, чтобы 
удалить остатки рабочего раствора и грязи. Для очистки внешних 
поверхностей используется ветошь, смоченная в мыльной воде. 
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8 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Необходимо:  
 регулярно вытирать внешние поверхности тканью, смоченной в мыльной 
воде, чтобы удалить остатки пестицидов; 

 регулярно промывать опрыскиватель изнутри керосином или дизельным 
топливом из вспомогательного 10-литрового промывочного бака; 

 проверять все соединения трубок на надежность прилегания и отсутствие 
течи; 

 проверять, чтобы атомайзер свободно вращался, а сетчатый цилиндр 
находился в хорошем состоянии; 

 избегать запуска насоса без жидкости; 
 периодически проверять чистоту фильтра в трубе; 
 чтобы во время транспортировки между участками обработки мачта всегда 
находилась в сложенном положении. 

9 ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 

При отсутствии вращения атомайзера: 

 Проверить электрические соединения и автоматические выключатели.  
 Проверить предохранитель аккумулятора. 
 Проверить состояние аккумулятора. 
 Проверить, вращается ли свободно атомайзер на двигателе. 

При отсутствии поступления раствора из насоса (проверять только с 
дизельным топливом или керосином): 

 Проверить бак на наличие достаточного количества раствора. 
 Проверить ограничительную диафрагму (если используется) на отсутствие 
засоров. 

 Проверить электрические соединения и автоматические выключатели 
пульта управления. 

 Проверить поступление раствора к атомайзеру путем отсоединения  
подводящей трубки атомайзера. 

 Проверить, что атомайзер не заблокирован. 
 Проверить фильтр в трубе на отсутствие засоров. 
 Проверить, что крыльчатка насоса находится в рабочем состоянии и не 
заблокирована (двигатель включен, раствор не подается). Это потребует 
разбора головки насоса (см. диаграммы насоса Ulvamast V4 в разделе 10.6 и 
10.7). 

При работающем насосе раствор не поступает из атомайзера: 

 Проверить правильность положения клапана выбора бака. 
 Проверить систему трубок и фитинги на отсутствие засоров. 
 Проверить фильтр в трубе на отсутствие засоров. 
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9.1 Схема электрических соединений Ulvamast V4M 
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Рисунок 2 – Схема электрических соединений Ulvamast V4M 
 

Составные части 

CB1 Автоматический выключатель, 15 А (насос) P1 
Соединитель, Положительный полюс 
аккумулятора 

CB2 Автоматический выключатель, 25 А (атомайзер) P2 
Соединитель, Отрицательный полюс 
аккумулятора 

DS1 Индикаторная лампа (насос) P3 
Соединитель на кабеле, 2х-
позиционный 

DS2 Индикаторная лампа (атомайзер) P4 
Соединитель на кабеле, 4х-
позиционный 

F1 Предохранитель, 60 А R1 Резистор, 0,2 Ом 

J1 Соединитель на пульте управления, 2х-позиционный S1 Выключатель, насос вкл/выкл 

J2 Соединитель на пульте управления, 4х-позиционный S2 Выключатель, атомайзер вкл/выкл 

M1 Насос TB1 Распределительная коробка на раме 

M2 Атомайзер TB2 Распределительная коробка на мачте 

    

Цвета проводов 
Bk Черный G/Y Зеленый и желтый 

Bl Синий Gr Серый 

Br Коричневый R Красный 
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9.2 Схема электрических соединений Ulvamast V4E  

 

1

E

2

3

R

Bk

Bk

R R

Bl

P

R

R

Bk

21

3E

R

R
Bk

BkBk
G/Y

Gr-Bl
BkBr
R

1 2

1 2

1 2

+
-

1 2

+

-

P1 F1

P2 P3 J1

J2

P4

TB1

M1

M2

TB2

DS1

PCB1

DS2

CB1 S1

CB2 S2

 
 

Рисунок 3 – Схема электрических соединений Ulvamast V4E 

Составные части 

CB1 Автоматический выключатель, 15 А (насос) P1 
Соединитель, Положительный 
полюс аккумулятора 

CB2 Автоматический выключатель, 25 А (атомайзер) P2 
Соединитель, Отрицательный 
полюс аккумулятора 

DS1 Индикаторная лампа (насос) P3 
Соединитель на кабеле, 2х-
позиционный 

DS2 Индикаторная лампа (атомайзер) P4 
Соединитель на кабеле, 4х-
позиционный 

F1 Предохранитель, 60 А PCB1 Печатная плата 

J1 Соединитель на пульте управления, 2х-позиционный S1 Выключатель, насос вкл/выкл 

J2 Соединитель на пульте управления, 4х-позиционный S2 Выключатель, атомайзер вкл/выкл 

M1 Насос TB1 
Распределительная коробка на 
раме 

M2 Атомайзер TB2 
Распределительная коробка на 
мачте 

    

Цвета проводов 

Bk Черный Gr Серый 

Bl Синий P Розовый 

Br Коричневый R Красный 

G/Y Зеленый и желтый   
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10 СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ 

10.1 Схема деталей рамы Ulvamast V4 (модели V4E и V4M) 
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Рисунок 4 – Схема деталей рамы Ulvamast V4
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Список деталей рамы Ulvamast V4 

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во 
1 7234 ATOMISER PROTECTIVE HOOD 1 

2 7230 SCREW M5 X 10 S/S 7 

3 7232 ATOMISER MOUNTING BRACKET 1 

4 7233 PACKER 2 

5 5968 BOLT, M6 X 80MM, HEX, S/S 4 

6 6017 WASHER, M6, FLAT, FORM B, S/S 18 

7 5984 NUT, M6, NYLOC, S/S 14 

8 7678 CATCH PLATE, 1 

9 5996 BOLT, M5 X 40MM, HEX, S/S 2 

10 5997 WASHER, M5, FLAT, S/S 6 

11 5998 NUT, M5, NYLOC, S/S 6 

12 7691 MAST, MILD STEEL, NYLON COATED 1 

13 5908 TURNBUCKLE 1 

14 5915 INSERT, DIA. 28MM, LDPE 1 

15 5914 INSERT, 30 X 30 SQUARE, LDPE 4 

16 7687 MAIN FRAME, MILD STEEL, 1 

17 5977 SCREW, M3 X 40MM, SLOTTED CHEESEHEAD, S/S 4 

18 5974 WASHER, M3, FLAT, S/S 4 

19 5976 NUT, M3, NYLOC, S/S 4 

20 5960 CLIP, ROLLER JAW (TO GRIP 16-19MM), ZINC PLATED 2 

21 5913 INSERT, 40 X 40 SQUARE, LDPE 3 

22 5671 CLIP, ‘R’, 89.102 3 

23 5889 PIVOT PIN, TURNBUCKLE, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

24 4915 SCREW M5 X 16MM, HEX, S/S 1 

25 7677 LATCH, ADJUSTABLE 1 

26 7682 BOLT M5 X 55 S/S 3 

27 5957 CLIP, BROOM (TO GRIP 35-38MM), ZINC PLATED 1 

28 5969 BOLT, M6 X 55MM, HEX, S/S 2 

29 6001 WASHER, 1/4”, TABLE 2 HEAVY, ZINC PLATED 8 
30 5890 PIVOT PIN, MAST, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

31 5967 BOLT, M10 X 20MM, HEX, S/S 4 

32 5972 WASHER, M10, SPRING (RECTANGULAR), SINGLE COIL, S/S 4 

33 5983 SCREW, SET, M6 X 20MM, HEX, S/S 4 

34 6026 BOLT, M6 X 45MM, HEX, S/S 2 

35 6316 SERIAL NO. PLATE, ALUMINIUM 1 

36 5651 RIVET, POP, 3MM X 12MM LONG, ZINC PLATED 2 

37 5922 PROTECTIVE COVER, PUMP, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

38 EX6728 HOLD DOWN ASSEMBLY –  COMPRISING THE FOLLOWING ITEMS: - 

39 6523 SCREW, SET, M10 X 80MM, HEX, S/S 4 

40 6527 WASHER, 10 X 30MM X 1.5 S/S 8 

41 5992 PLATE, BOLT-DOWN, MAIN FRAME, MILD STEEL - ZINC PLATED 4 

42 5975 NUT, 10MM, NYLOC, S/S 4 
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10.2 Схема деталей системы трубок Ulvamast V4E 

 
 

1

3
2

4

5

8

11

12

13

14

16
17

18

20
21

20
22

2319

19

24
25

26

22

27

30 31 32

28 19 29

15

9

10
6

7

 
 
 

Рисунок 5 – Схема деталей системы трубок Ulvamast V4E
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Список деталей системы трубок Ulvamast V4E  

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во 

1 7235 ATOMISER, COMPLETE - see section 0 1 

2 7237 ADAPTOR 1/8” BSP M/F 1 

3 7238 ELBOW 1/8” BSP M/F 1 

4 7239 ADAPTOR 1/8 - 1/4” BSP M/M 1 

5 7241 HOSE, 1/4” - MANIFOLD TO SPRAY HEAD 1 

6 6777 ADAPTOR, 1/4” BSP MALE - 1/4” BSP MALE, BRASS 1 

7 7240 MANIFOLD, MAST, 1/4” BSP IN - 1/4” BSP OUT, BRASS 1 

8 5208A CAP ASSEMBLY, BACKPACK 1 

9 5449 FILTER BOWL 1 

10 5955 TANK, FLUSHING, 10 LITRE, UV STABILISED MDPE 1 

11 6797 NUT, 1/2” BSP, FLANGED, BRASS 1 

12 6721 ‘O’ RING, BS116 VITON 1 

13 7126 ADAPTOR 1/2 X 1/2” BSP M/M BULKHEAD 1 

14 AJ6201A TANK LID WITH AIR VENT 1 

15 AJ6200 FILTER BASKET STRAINER 1 

16 5823 TANK, 100 LITRE, HDPE - UV STABILISED HDPE 1 

17 7681 HOSE, 1/2" - FLUSHING TANK TO 3 WAY VALVE 1 

18 5901 VALVE, 1/2” BSP F, 3 WAY, L-HANDLE, BRASS/PLATED STEEL 1 

19 7135 ADAPTOR, 1/2” BSP MALE - 1/2” BSP MALE TAPER, BRASS 4 

20 7132 ADAPTOR, 1/2” BSP MALE - 1/2” BSP FEMALE, BRASS 2 

21 5882 MANIFOLD, MAIN FRAME, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

22 5900 VALVE, 1/2” BSP MALE/1/2” BSP FEMALE, T-HANDLE, 
BRASS/PLATED STEEL 

2 

23 7680 HOSE, 1/2”- MANIFOLD TO FILTER 1 

24 7131 ADAPTOR, 3/4” BSP MALE - 1/2” BSP MALE, BRASS 1 

25 7692 HOSE, 1/2” - 100 LITRE TANK TO 3 WAY VALVE 1 

26 7127 HOSE, 1/2” - DRAIN 1 

27 7128 HOSETAIL 3/8 - 1/2” BSP MALE  1 

28 7683 HOSE, 3/8” - FILTER TO PUMP 1 

29 5881A FILTER, 1/2” BSP FEMALE, C/W VITON ‘O’ RINGS 1 

30 5939 HOSE, 1/4” - PUMP TO MANIFOLD 1 

31 7139 ADAPTOR, 1/4” BSP MALE - 1/4 NPT MALE, BRASS 1 

32 7140 GEAR PUMP COMPLETE S/S 1 
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10.3 Схема деталей системы трубок Ulvamast V4M  
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Рисунок 6 – Схема деталей системы трубок Ulvamast V4M 
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Список деталей системы трубок Ulvamast V4M 

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во
1 7235 ATOMISER, COMPLETE – SEE SECTION 10.4 1 
2 7237 ADAPTOR 1/8” BSP M/F 1 
3 7238 ELBOW 1/8” BSP M/F 1 
4 7239 ADAPTOR 1/8 - 1/4” BSP M/M 1 
5 7241 HOSE, 1/4” - MANIFOLD TO SPRAY HEAD 1 
6 6777 ADAPTOR, 1/4” BSP MALE - 1/4” BSP MALE, BRASS 1 
7 7240 MANIFOLD, MAST, 1/4” BSP IN - 1/4” BSP OUT, BRASS 1 
8 AJ6379 LFM BODY, 1/4” BSP, BRASS 1 
9 EX6727 RESTRICTOR KIT  1 к-т 
10 7242 HOSE, 3/8”,BRASS F, 3/8” BSP x 1.0 M, S/S PTFE LINED, F, 3/8” UNION, 1 
11 5208A CAP ASSEMBLY, BACKPACK 1 
12 5449 FILTER BOWL 1 
13 5955 TANK, FLUSHING, 10 LITRE, MDPE - UV STABILISED 1 
14 6797 NUT, 1/2" BSP, SINGLE CHAMFERED, BRASS 1 
15 6721 ‘O’ RING, BS116 VITON 1 
16 7126 ADAPTOR 1/2 X 1/2” BSP M/M BULKHEAD 1 
17 7136 ADAPTOR, 3/8” BSP MALE - 1/4” BSP MALE TAPER, BRASS 2 
18 6003 NUT, M17, HEX, PANEL MOUNTING, ZINC PLATED 1 
19 6002 VALVE, 1/4” BSP FEMALE, NEEDLE, BRASS NICKEL PTD (VITON SEAL) 1 
20 5984 NUT, M6, NYLOC, S/S 2 
21 6017 WASHER, M6, FLAT, FORM B, S/S 4 
22 5969 BOLT, M6 X 55MM, HEX, S/S 2 
23 6008 BRACKET, NEEDLE VALVE, MAIN FRAME 1 
24 AJ6201A TANK LID WITH AIR VENT 1 
25 AJ6200 FILTER BASKET STRAINER 1 
26 5823 TANK, 100 LITRE, U.V. STABILISED HDPE 1 
27 7681 HOSE, 1/2” - FLUSHING TANK TO 3 WAY VALVE 1 
28 5901 VALVE, 1/2” BSP FEMALE, 3 WAY, L-HANDLE, BRASS/PLATED STEEL 1 
29 7135 ADAPTOR, 1/2” BSP MALE - 1/2” BSP MALE TAPER, BRASS 4 
30 7132 ADAPTOR, 1/2” BSP MALE - 1/2” BSP FEMALE, 2 
31 5882 MANIFOLD, MAIN FRAME, MILD STEEL - ZINC PLATED 1 

32 5900 VALVE, 1/2” BSP MALE / 1/2” BSP FEMALE, T-HANDLE, 2 

33 7680 HOSE, 1/2” - MANIFOLD TO FILTER 1 
34 7131 ADAPTOR, 3/4” BSP MALE - 1/2” BSP MALE, 1 
35 7692 HOSE, 1/2” - 100 LITRE TANK TO 3 WAY VALVE 1 
36 7127 HOSE, 1/2” - DRAIN 1 

37 7128 HOSETAIL 3/8 - 1/2” BSP MALE 1 

38 5932 HOSE, 3/8” - PUMP TO NEEDLE VALVE 1 
39 7252 PUMP, DC 40/10, 12 V 1 
40 7679 HOSE, 1/2” -FILTER TO PUMP 1 
41 5881A FILTER, 1/2” BSP FEMALE, C/W VITON ‘O’ RINGS 1 
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10.4 Схема атомайзера (7235) 
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Рисунок 7 – Схема деталей атомайзера AU6449 

Список деталей атомайзера (7235) 

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-ВО 

1 EX6221 ATOMISER GAUZE 1 

2 EX7263 GAUZE AND HUB ASSEMBLY 1 

3 EX6225 FEED RING 1 

4 EX6226 INNER GAUZE 1 

5 EX6321 WASHER SPACER 1 

6 EX6224 FEED BODY 1 

7 EX6393 SEPARATOR PLATE 1 

8 CBP2541 ‘V’ RING SEAL INNER 1 

9 EX6279 ELECTRIC MOTOR 1 

10 A206C10 SCREW CSK 3 
11 EX6222 GAUZE  HUB 1 

12 CBP1909 NUT M8 NYLOC 1 

13 SP127G WASHER 1 

14 EX6227 DRIVE PIN 1 

15 CBP2479 O-RING 1 

16 CBP2478 O-RING 1 

17 CBP2098 SCREW M5x20 PAN 4 

18 CBP1672 WASHER M5 4 
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10.5 Схема фильтра (5881А) Ulvamast V4 
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Рисунок 8 – Схема фильтра (5881А) Ulvamast V4 

Список деталей фильтра (5881А) Ulvamast V4 

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во

1 5881 FILTER BODY, 1/2” BSP FEMALE, 50 MESH, 
PRESSURE LINE 

1 

2 AJ6146 ‘O’ RING, IN-LINE FILTER, VITON  1 

3 LF5136 FILTER, IN LINE, 50 MESH 1 

4 5403 ‘O’ RING, FILTER MESH, VITON  2 
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10.6 Схема насоса (7140) Ulvamast V4E 
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Рисунок 9 - Схема насоса (7140) Ulvamast V4E 

 

Список деталей насоса (7140)  Ulvamast V4E 

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во 

1 5866 MOTOR, 12V, GEAR PUMP 1 

2 5986 ADAPTOR, PUMP/MOTOR, GEAR PUMP 1 

3 5989 SCREW, NO. 8 UNC X 1/2”, SLOTTED PANHEAD, S/S 4 

4 5987 DRIVE, MAGNETIC, GEAR PUMP, COMPLETE WITH 
GRUB SCREW 

1 

5 7256 PUMP HEAD, GEAR PUMP S/S 1 

6 5990 SCREW, NO. 4 UNC X 3/8”, SLOTTED PANHEAD, S/S 4 

 - 7259 SERVICE PACK, PUMP HEAD S/S HEAD ONLY 1 
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10.7 Схема насоса (7252) Ulvamast V4M 
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Рисунок 10 – Схема насоса (7252) Ulvamast V4M 

 

Список деталей насоса (7252) Ulvamast V4M 

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во 

1 AJ6420 MOTOR, 12V DC DIMPLED 1 
2 5767 PUMP MOTOR ADAPTER 1 
3 4220 WASHER, 2.BA SHAKEPROOF 4 
4 5768 SCREW, M5 X 12MM, CHEESEHEAD 4 
5 5773 SPINDLE HOUSING, PC BLUE, PP 1 
6 5772 SHAFT, CERAMIC HILOX 961 1 
7 5771 IMPELLER, 10 POLE, 37 OZINS, PP 1 
8 5774 ‘O’ RING, 200-148, VITON, BLACK 1 
9 CBP3141 PUMP BODY, 1/2” BSP IN/OUT, PP 1 
10 5766 DRIVE MAGNET COMPLETE WITH GRUB SCREW 1 
11 5775 SCREW, NO. 6 X 1.5”, POZI, S/T   6 
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10.8 Схема электрических деталей Ulvamast V4 
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Рисунок 11 – Схема электрических деталей Ulvamast V4
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Список электрических деталей Ulvamast V4  

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во

1 EX7255 CONTROL BOX, ULVAMAST V4E  
(INCLUDING BATTERY CABLE AND LABELS) 

1 

2 7990 BOX, SWITCH, ULVAMAST V4M  
(COMPLETE WITH LABELS) 

1 

3 7140 PUMP, GEAR , ULVAMAST V4E 1 
4 7252A PUMP, D.C. 40/10 12 V, ULVAMAST V4M 1 
5 7235 ATOMISER, COMPLETE 1 
6 5894 BOX, JUNCTION, MAST, ALUMINIUM 1 
7 CBP3312 TERMINAL BLOCK, 2, 16A, NYLON 6,6 1 
8 6728 SETSCREW M4 X 60 C/H S/S  2 
9 6729 NUT M4 NYLOC S/S  2 
10 6730 WASHER M4 S/S  2 
11 5946 CABLE GLAND, 16MM DIAMETER 4 
12 5943 CONDUIT, NC 16, FLEXIBLE,  NYLON - PER M A/R1 

13 5903 CABLE, 2 CORE, 1.5MM, BLACK,  PVC - PER M A/R1 

14 5896 BOX, JUNCTION, MAIN FRAME, ALUMINIUM 1 
15 3667 NUT, 4 BA, NYLOC, ZINC PLATED 2 
16 4756 WASHER, 4 BA, FLAT, ZINC PLATED 2 
17 4693 SCREW, 4 BA X 7/8”, CHEESE HEAD, ZINC PLATED 2 
18 CBP3312 TERMINAL BLOCK, 5, 16A, NYLON 6,6 1 
19 5953 CABLE GLAND, 20MM DIAMETER 2 
20 5904 PLUG, 4 PIN 1 
21 5905 CAP, PROTECTIVE (FOR 5904) 1 
22 5948 PLATE, BULK HEAD 1 
23 3691 NUT, M6, NYLOC, ZINC PLATED 2 
24 5966 WASHER, M6, FLAT, MILD STEEL - PLATED 2 
25 5952 SCREW, M6 X 25MM, SLOTTED, PAN HEAD, BZP 2 
26 AJ6187 CONDUIT, FLEXIBLE, 20MM DIA.  - PER M A/R1 

27 5902 CABLE, 4 CORE, 1.5MM, BLACK,  PVC - PER M A/R1 
28 5965 WIRING LOOM ASSEMBLY – COMPRISING ITEMS 6 – 27 - 
29 5942/5 TERMINAL BLOCK, 4, 16A, NYLON 6,6 1 
30 CBP2715 RESISTOR R22, 50W 1 
31 CBP2717 NUT,STIFF,M3,STST,SELF LOCKING A 2 
32 CBP2716 SCREW,M3X12MMSTST,CROSS PAN HEAD 2 

 
1 Требуемое количество. При заказе этих деталей, необходимо указать требуемую длину в 
метрах. 
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Комплект инструментов и запасные части к Ulvamast V4 (не 
показаны) 

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во 

1 5736 VIBRATAK, HIGH SPEED 1 

2 CBP3312 TERMINAL BLOCK, NYLON 32A 1 

3 5967 BOLT, M10 X 20, HEX, S/S 2 

4 CBP1904 SCREW, SET, M6 X 25MM, HEX, S/S 4 

5 5984 NUT, M6, NYLOC, S/S 10 

6 RM0496 TAPE, PTFE 1 

7 6015 SCREWDRIVER / WIRE STRIPPER 1 

8 6018 TIE, CABLE (MEDIUM) 2 

9 5968 BOLT, M6 X 80MM, HEX, S/S 2 

10 AJ6146 ‘O’ RING, IN-LINE FILTER 2 

11 5403 ‘O’ RING, FILTER MESH 2 

12 AJ6357 SPANNER, 10”, ADJUSTABLE 2 

13 AJ6360 REVERSIBLE SCREWDRIVER, 6MM X NO.2 1 

14 AJ6363 ROLL, TOOL, 12 POCKET 1 

15 AJ6418 TIE, CABLE (SMALL) 4 

16 LF2177 MEASURING JUG, 1 LITRE 1 

17 CBP2843 FUSE, 60A 1 

28 CBP3341 VELCRO, HOOK STRIP 1 

19 CBP3342 VELCRO, LOOP STRIP 1 

20 EX6728 HOLD DOWN BOLT ASSEMBLY (SHOWN ON FRAME DIAGRAM) 4 

 

Дополнительные запасные части к Ulvamast V4E 

НОМЕР АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во 

1 4105 KEY, ALLEN, 3/32” A/F 1 

 

Дополнительные запасные детали к Ulvamast V4M 

НОМЕР  АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ К-во 

1 6013 KEY, ALLEN, 1/16” A/F 1 

2 EX6727 RESTRICTOR KIT 1 к-т 
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Приложение A – Пересчетные коэффициенты 

 

1 ярд = 3 фута = 0,91 метра 
1 метр = 39,37 дюйма = 1,09 ярда 
1 английская миля = 0,87 морской мили = 1,61 километра 
1 морская миля = 1,15 английской мили = 1,85 километра 
1 километр = 0,62 английской мили = 0,54 морской мили 
1 английская миля = 1760 ярдов = 5280 футов 
1 морская миля = 2027 ярдов = 6081 футов 
1 километр = 1094 ярдов = 3282 футов 
1 м/с = 2,237 миль в час = 196,9 футов/мин 
     
1 акр = 43560 кв. футов = 4840 кв. ярдов 
1 акр = 4047 кв. метров = 0,40 гектара 
1 гектар = 107600 кв. футов = 11955 кв. ярдов 
1 гектар = 10000 кв. метров = 2,47 акра 
1 кв. миля = 640 акров = 259 гектаров 
1 кв. километр = 247 акров = 100 гектаров 
     
1 галлон США = 0,83 Имперских галлона = 3,78 литра 
1 Имперский галлон = 1,20 галлона США = 4,54 литра 
1 литр = 0,26 галлона США = 0,22 Имперских галлона 
1 пинта США = 16 жидких унций США = 0,47 литра 
1 Имперская пинта = 20 Имперских жидких унций = 0,57 литра 
     
1 галлон США/акр = 8 пинта США/акр = 9,45 литр/гектар 
1 Имперский галлон /акр = 8 Имперская пинта/акр = 11,35 литр/гектар 
1 литр/гектар = 0,11 галлон США/акр = 0,081 Имперский галлон /акр
     
1 фунт = 16 унций = 0,45 kilogram 
1 килограмм = 2,20 фунта = 35,3 унций 
1 унция = 28,35 грамма   
     
1 фунт/кв. дюйм = 0,068 атмосфер = 0,067 бара 
1 атмосфера = 14,70 фунт/кв. дюйм = 1,01 бара 
1 бар = 14,50 фунт/кв. дюйм = 0,98 атмосферы 
1 килопаскаль = 0,01 бара = 0,145 фунт/кв. дюйм 
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